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(Legislativne akty)

NARIADENIA

NARIADENIE EUROPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EU) ¢. 165/2014
zo 4. februdra 2014

o tachografoch v cestnej doprave, ktorym sa rusi nariadenie Rady (EHS) ¢. 3821/85 o zdznamovom
zariadeni v cestnej doprave a meni nariadenie Eurépskeho parlamentu a Rady (ES) & 561/2006
o harmonizicii niektorych pravnych predpisov v socidlnej oblasti, ktoré sa tykajd cestnej dopravy

(Text s vyznamom pre EHP)

EUROPSKY PARLAMENT A RADA EUROPSKEJ UNIE,

so zretefom na Zmluvu o fungovani Eurépskej tinie, a najmi na
jej ¢lanok 91,

so zretelom na ndvrh Eurdpskej komisie,

po postipeni ndvrhu legislativneho aktu ndrodnym parlamen-
tom,

so zretelom na stanovisko Eurdpskeho hospodérskeho a socidl-

neho vyboru (1),

so zretelom na stanovisko Vyboru regiénov,

konajac v stlade s riadnym legislativnym postupom (?),

kedze:

(1) V nariadeni Rady (EHS) ¢. 3821/85 (%) sa stanovuji opat-
renia tykajiice sa konstrukcie, intaldcie, pouZivania

() U.v. EU C 43, 1522012, s. 79. ) )

(%) Pozicia Eurépskeho parlamentu z 3. jila 2012 (U. v. EU C 349 E,
29.11.2013, s. 105) a pozicia Rady v prvom citani z 15. novembra
2013 (U. v. EU C 360, 10.12.2013, s. 66). Pozicia Eurépskeho
parlamentu z 15. janudra 2014 (zatial neuverejnend v tdradnom
vestniku).

Nariadenie Rady (EHS) ¢. 3821/85 z 20. decembra 1985 o zdzna-
movom zariadeni v cestnej doprave (U. v. ES L 370, 31.12.1985,
s. 8).

—
S

a skusania tachografov. Nariadenie bolo pri roznych
prilezitostiach podstatne zmenené a doplnené. Jeho
hlavné ustanovenia by sa preto mali zjednodusit a restruk-

(2)  Skasenosti ukdzali, 7Ze s cielom zabezpecit efektivnost
a ucinnost systému tachografov by sa urcité technické
prvky a kontrolné postupy mali zdokonalit.

(3)  Na niektoré vozidld sa uplatiiuje vynimka z ustanoveni
nariadenia  Eurépskeho parlamentu a Rady (ES)
& 561/2006 (*). Aby sa zabezpedila stdrznost, malo by
tiez byt mozné vynat tieto vozidld z rozsahu posobnosti
tohto nariadenia.

(4)  Tachografy by sa mali nainstalovat vo vozidlach, na ktoré
sa vztahuje nariadenie (ES) ¢. 561/2006. Urcité vozidla
by sa mali vynat z rozsahu uvedeného nariadenia, aby sa
zabezpecila urcitd flexibilita najmd pre vozidld s maxi-
mdlnou pripustnou hmotnostou nepresahujiicou 7,5
tony, ktoré sa pouZivaji na prepravu materialu, zariadeni
alebo strojov, ktoré vodi¢ pouziva pocas svojej prace,
a to iba v okruhu 100 km od zdkladne podniku pod
podmienkou, zZe vedenie takychto vozidiel nepredstavuje
hlavnii ¢innost vodica. S cielom zabezpecit stdrznost
medzi prislusnymi vynimkami stanovenymi v nariadeni
(ES) ¢.561/2006 a znizif administrativnu zataz doprav-
nych podnikov pri re$pektovani cielov uvedeného naria-
denia by sa ur¢ité maximélne pripustné vzdialenosti usta-
novené v tychto vynimkdch mali zrevidovat.

() Nariadenie Eurdpskeho parlamentu a Rady (ES) ¢.561/2006

z 15. marca 2006 o harmonizécii niektorych prévnych predpisov
v socidlnej oblasti, ktoré sa tykaji cestnej dopravy, ktorym sa menia
a doplnaji nariadenia Rady (EHS) ¢.3821/85 a (ES) ¢, 2135/98
a zruuje nariadenie Rady (EHS) ¢.3820/85 (U. v. EU L 102,
11.4.2006, s. 1).
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Komisia zvaZi predizenie doby platnosti adaptéra pre
vozidld kategérie M1 a N1 do roku 2015 a dovtedy
podrobnejsie zvédzi aj dlhodobé riesenie pre vozidld kate-
goérie M1 a NI.

Komisia by mala zvazit zabudovanie snimacov hmotnosti
do tazkych ndakladnych vozidiel a mala by posudit poten-
cidl snimacov hmotnosti v stvislosti s ich prinosom
k zlepSeniu dodrziavania pravnych predpisov o cestnej
doprave.

Pouzivanie tachografov napojenych na globdlny navi-
galny satelitny systém je vhodny a nakladovo efektivny
prostriedok na automatické zaznamendvanie polohy
vozidla na ur¢itych miestach pocas dennej pracovnej
doby s ciefom podporit kontrolnych dradnikov pocas
kontrol, a preto by sa malo zaviest.

KedZe Sudny dvor vo svojom rozhodnuti vo wveci
C-394/92, Michielsen and Geybels Transport Service (*),
poskytol vymedzenie pojmu ,dennd pracovnd doba,
kontrolné organy by mali vykladat ustanovenia tohto
nariadenia podla toho vymedzenia. ,Dennd pracovnd
doba“ sa za¢ina, ked wvodi¢ zapne tachograf po
tyZzdennom alebo dennom odpocinku, alebo ak je
denny odpocinok rozdeleny na viacero Casti, po odpo-
¢inku trvajiicom aspon devit hodin. Konéi sa na zaciatku
denného odpocinku, alebo ak je denny odpocinok
rozdeleny na viacero Casti, na zaciatku odpocinku trva-
juceho nepretrzite aspon devit hodin.

V  smernici  Eurépskeho  parlamentu a  Rady
2006/22[ES () sa pozaduje, aby ¢lenské Stity vykonali
minimdlny pocet kontrol na cestich. Dialkovd komuni-
kécia medzi tachografom a kontrolnymi orgdnmi na
Gcely cestnej kontroly ulahéuje cielené cestné kontroly
a umoziuje zniZif administrativnu zdfaz vytvarand
ndhodnymi kontrolami dopravnych podnikov, a preto
by sa mala zaviest.

Inteligentné dopravné systémy (Intelligent transport
systems — ITS) mozu pomdct v plneni dloh, pred
ktorymi stoji eurdpska dopravnd politika, ako je zvysenie
objemu cestnej dopravy a jej pretaZenie a rast spotreby
energie. Preto by sa mali zaisti Standardizované
rozhrania v tachografoch, aby sa zabezpecila ich inter-
operabilita s aplikdciami ITS.

Hlavnd pozornost by sa mala venovat vyvoju aplikécii,
ktoré pomdzu vodicom interpretovat tidaje zaznamenané
v tachografoch, aby mohli dodrziavat pravne predpisy
v socidlnej oblasti.

(1) Zb. 1994, s. 1-2497.

(%) Smernica Eurépskeho parlamentu a Rady 2006/22[ES z 15. marca
2006 o minimdlnych podmienkach vykondvania nariadeni Rady
(EHS) ¢.3820/85 a (EHS) ¢. 3821/85 o pravnych predpisoch
v socidlnej oblasti, ktoré sa tykaji cestnej dopravy, a o zrueni
smernice Rady 88/599/EHS (U. v. EU L 102, 11.4.2006, s. 35).

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

Bezpecnost tachografu a jeho systém st dolezité na
zabezpeCenie vytvdrania doveryhodnych ddajov. Vyrob-
covia by preto mali navrhovat, skiiat a neustdle preskd-
mavat tachograf pocas jeho celého zivotného cyklu
s cielom zistit a zmiernif ohrozenie bezpecnosti a pred-
chadzat mu.

Skisky tachografu v teréne, ktory este nebol typovo
schvileny, umoziiuji skasat zariadenie v redlnych Zivot-
nych situdcidch pred jeho vSeobecnym zavedenim, a tym
dévajii moznost rychlejsich zlepseni. Skiisky v teréne by
preto mali byt povolené pod podmienkou, Ze ticast na
nich a dodrziavanie nariadenia (ES) ¢. 561/2006 sa efek-
tivne monitoruje a kontroluje.

Vzhladom na vyznam zachovania ¢o najvy$Sej trovne
bezpecnosti by mal bezpecnostné osvedcenia vydavat
certifikaény orgdn uznany riadiacim vyborom v rdmci
dohody skupiny vysokych tiradnikov pre bezpecnost
informac¢nych systémov (SOG-IS) o vzdjomnom uzndvani
osvedeni o hodnoteni bezpecnosti informaénych tech-
nologii.

V kontexte medzindrodnych vztahov s tretimi krajinami
by Komisia nemala uznaf certifikacny orgdn na dcely
tohto nariadenia, ak neposkytuje rovnocenné podmienky
hodnotenia  bezpecnosti, ako predpisuje dohoda
o vzdjomnom uzndvani. V tejto stvislosti by sa malo
vychddzat z odportcania riadiaceho vyboru.

Montdzne firmy a dielne hraja déleziti dlohu v bezpec-
nosti tachografov. Z tohto dévodu je vhodné stanovit
minimalne poziadavky tykajice sa ich spolahlivosti,
schvalovania a auditu. Clenské stty by okrem toho
mali prijat prislusné opatrenia na zabezpecenie toho,
aby sa predchddzalo konfliktom zdujmov medzi montaz-
nymi firmami alebo dielnami a dopravnymi podnikmi.
Ni¢ v tomto nariadeni nebrdni ¢lenskym Stitom, aby
svoje schvalovanie, kontrolu a certifikdciu zabezpecovali
prostrednictvom postupov ustanovenych v nariadeni
Eurépskeho parlamentu a Rady (ES) ¢.765/2008 (%), za
predpokladu, ze budd splnené minimalne kritérid stano-
vené v tomto nariadeni.

S cielom zabezpecit efektivnejsi dohlad nad kartami
vodi¢ov a ich kontrolu a ulah¢it dlohy kontrolnych drad-
nikov by sa mali zriadit vnatrostatne elektronické registre
a malo by sa zaistit ich vzdjomné prepojenie.

(%) Nariadenie Eurépskeho parlamentu a Rady (ES) €. 765/2008 z 9. jila

2008, ktorym sa stanovuji poziadavky akrediticie a dohladu nad
trhom v stvislosti s uvddzanim vyrobkov na trh a ktorym sa zrusuje
nariadenie (EHS) ¢ 339/93 (U. v. EU L 218, 13.8.2008, s. 30).
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(17)  Pri kontrole jedinecnosti kariet vodica by clenské staty
mali pouzivat postupy, aké sa uvddzaji napriklad v odpo-
ricani Komisie 2010/19/EU ().

(18)  Mala by sa zvézit osobitnd situdcia, pri ktorej by ¢lensky
§tdit mal matf moznost udelit vodiovi, ktory nemd
zvy€ajné bydlisko v ¢clenskom §tite alebo v krajine,
ktord je zmluvnou stranou Eurdpskej dohody o praci
posddok vozidiel v medzindrodnej cestnej doprave
z 1. jila 1970 (dalej len ,dohoda AETR®), docasnii
kartu vodica, ktorej platnost sa nedd obnovit. Dotknuté
Clenské staty v tychto pripadoch v plnej miere uplatiuji
prislusné opatrenia tohto nariadenia.

(19)  Okrem toho by malo byt pre clensky 3tit mozné vydat
kartu vodi¢a vodi¢om, ktori maji bydlisko na jeho
tizemi, dokonca aj v pripade, ked sa zmluvy nevztahuji
na urcité Casti tohto tzemia. Dotknuté clenské Staty
v tychto pripadoch v plnej miere uplatiuja prislusné
ustanovenia tohto nariadenia.

(20)  Kontrolni tradnici stoja pred trvalymi tlohami vyplyva-
jicimi zo zmien v tachografoch a novych metéd mani-
puldcie. Aby sa zabezpecila efektivnejsia kontrola a zvysila
harmonizacia kontrolnych pristupov v celej Unii, mala by
sa prijat spolocnd metodika pre pociato¢nii a priebeznd
odbornt pripravu kontrolnych dradnikov.

(21)  Zaznamendvanie tidajov tachografom, ako aj rozvoj tech-
noldgii na zaznamendvanie ddajov o polohe, dialkovd
komunikdcia a rozhranie s ITS budi spojené so spraco-
vanim osobnych ddajov. Z toho doévodu sa uplatiuji
relevantné pravne predpisy Unie, najmi tie, ktoré sii usta-
novené v smernici Eurdpskeho parlamentu a Rady
95/46/ES (3 a smernici Eurdpskeho parlamentu a Rady
2002/58]ES ().

(22) S ciefom umoznit spravodlivi sifaz v stvislosti
s vyvojom aplikdcii tykajicich sa tachografov by prava
a patenty v oblasti duSevného vlastnictva tykajice sa
prenosu tdajov do tachografov alebo z nich mali byt
dostupné pre vSetkych bez toho, aby sa za ne vyberali
licen¢né poplatky.

(') Odportcanie Komisie 2010/19/EU z 13. janudra 2010 o bezpeénej
vymene elektronickych tdajov medzi ¢lenskymi $tatmi (U. v. EU L 9,
14.1.2010, s. 10).

Smernica Eurépskeho parlamentu a Rady 95[46/ES z 24. oktdbra
1995 o ochrane fyzickych osob pri spracovani osobnych ddajov
a volnom pohybe tychto tdajov (U. v. ES L 281, 23.11.1995, s. 31).
Smernica Europskeho parlamentu a Rady 2002/58[ES z 12. juila
2002 tykajiica sa spracovdvania osobnych tdajov a ochrany
sikromia v sektore elektronickych komunikacii (U. v. ES L 201,
31.7.2002, s. 37).

—_
-

—
S

(23)

(24)

(25)

(26)

(27)

(28)

(29)

Kde je to vhodné, udaje vymienané pocas komunikacie
s kontrolnymi orgdnmi v ¢lenskych $titoch by mali byt
v stlade s prislusnymi medzindrodnymi normami, ako je
sibor noriem tykajicich sa vyhradenej komunikécie
s kritkym dosahom stanoveny Eur6pskym vyborom
pre normalizdciu.

S ciefom zabezpecit spravodlivi stifaz na trhu medzina-
rodnej cestnej dopravy a poslat vodicom a dopravnym
podnikom jasny signdl by clenské Stity mali zaviest
G¢inné, primerané, odrddzajice a nediskriminacné
sankcie v stlade s kategériami poruSeni ustanovenymi
v smernici 2006/22ES bez toho, aby bola dotknutd
zdsada subsidiarity.

Clenské staty by mali zabezpecit, aby sa vyber vozidiel
urCenych na indpekciu uskuto¢nioval bez diskrimindcie
z dovodov Stitnej prislusnosti vodica alebo stdtu,
v ktorom je azitkové vozidlo evidované alebo uvedené
do prevadzky.

V zéujme jasného, uc¢inného, primeraného a jednotného
vykondvania predpisov v socidlnej oblasti v cestnej
doprave by organy v ¢lenskych $titoch mali uplatiovat
tieto predpisy jednotne.

Kazdy clensky $tit by mal informovat Komisiu
o akychkolvek svojich zisteniach v stvislosti s dostup-
nostou falo§nych nastrojov alebo instaldcii na dcely
manipuldcie tachografu, a to aj na internete, a Komisia
by mala o tychto zisteniach informovat vSetky ostatné
Clenské staty.

Komisia by mala pokracovat v prevddzkovani interne-
tovej asistencnej sluzby, ktord umoziuje vodi¢om,
dopravnym podnikom, kontrolnym orgdnom a schvé-
lenym montdznym firmdm, dielnam a vyrobcom vozidiel
predlozit otdzky a problémy tykajice sa digitdlnych
tachografov, a to aj v stvislosti s novymi druhmi mani-
puldcie alebo podvodu.

Upravami dohody AETR sa pouZivanie digitlneho tacho-
grafu stalo povinné vo vorzidlach evidovanych v tretich
krajindch, ktoré st signatirmi dohody AETR. KedZe
tychto krajin sa priamo dotykaji zmeny tachografu zave-
dené tymto nariadenim, mali by mat moznost zapojit sa
do rozhovorov o technickych otdzkach vritane systému
vymeny informdcii o kartich vodicov alebo o dielenskych
kartdch. Malo by sa preto zriadit féorum pre tachografy.



L 60/4

Uradny vestnik Eurépskej tinie

28.2.2014

(30) S ciefom zabezpecit jednotné podmienky vykondvania
tohto nariadenia by sa mali na Komisiu preniest vykond-
vacie pravomoci, pokial ide o poziadavky, zobrazovanie
a vystrazné funkcie a typové schvilenie tachografov, ako
aj podrobné ustanovenia o inteligentnych tachografoch,
postupoch, ktoré sa maju dodrziavat pri vykondvani
skasok v teréne, a tlacivach, ktoré sa maji pouzit pri
monitorovani takychto skiiSok, o Standardnom tlacive
na pisomné vyhldsenie, v ktorom sa uvedd doévody
odstranenia pecate, o spolo¢nych postupoch a $pecifika-
cidch potrebnych na prepojenie elektronickych registrov
a o metodike urCujicej obsah pociato¢nej a priebeznej
odbornej pripravy kontrolnych tradnikov. Tieto pravo-
moci by sa mali vykondvat v siilade s nariadenim Eurdp-
skeho parlamentu a Rady (EU) ¢ 182/2011 (1).

(31)  Vykondvacie akty prijaté na dcely tohto nariadenia,
ktorymi sa nahradia ustanovenia prilohy IB k nariadeniu
(EHS) ¢. 3821/85, a iné vykondvacie opatrenia by sa mali
zaCat uplatiiovat do 2. marca 2016. Ak sa viak z neja-
kého dovodu tieto vykondvacie akty neprijmi nacas,
mala by sa potrebnd kontinuita zabezpecit prechodnymi
opatreniami.

(32) Komisia by vykondvacie akty, na ktoré sa odkazuje
v tomto nariadeni, nemala prijimat v pripadoch, ked
vybor, na ktory sa odkazuje v tomto nariadeni, nevydd
stanovisko k ndvrhu vykondvacieho aktu, ktory pred-
lozila Komisia.

(33)  V kontexte uplatiiovania dohody AETR by sa odkazy na
nariadenie (EHS) ¢. 3821/85 mali povazovat za odkazy
na toto nariadenie. Unia zvaZi prislusné kroky, ktoré sa
maji prijat v rdmci Eurdpskej hospodarskej komisie
Organizdcie Spojenych ndrodov s cielom zabezpecit
potrebny stlad medzi tymto nariadenim a dohodou
AETR.

(34) V stlade s ¢ldnkom 28 ods. 2 nariadenia Eurépskeho
parlamentu a Rady (ES) ¢.45/2001 (%) sa uskutocnili
konzulticie s eurépskym dozornym dradnikom pre
ochranu udajov, ktory 5. oktdbra 2011 vydal svoje
stanovisko (?).

(35)  Nariadenie (EHS) ¢. 3821/85 by sa preto malo zrusit,

() Nariadenie Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) ¢ 182/2011 zo
16. februdra 2011, ktorym sa ustanovuji pravidld a vSeobecné
zésady mechanizmu, na zdklade ktorého clenské stity kontroluja
vykondvanie vykondvacich pravomoci Komisie (U. v. EU L 55,
28.2.2011, s. 13).

Nariadenie Eurépskeho parlamentu a Rady (ES) ¢ 45/2001
z 18. decembra 2000 o ochrane jednotlivcov so zretelom na spra-
covanie osobnych tdajov institdciami a orgdnmi Spolocenstva a o
volnom pohybe takychto tdajov (U. v. ES L 8, 12.1.2001, s. 1).
() U.v. EU C 37, 10.2.2012, s. 6.

S
-~

PRIJALI TOTO NARIADENIE:

KAPITOLA 1
ZASADY, ROZSAH POSOBNOSTI A POZIADAVKY
Cldnok 1
Predmet dpravy a zdsady

1. Tymto nariadenim sa ustanovuji povinnosti a poziadavky
v suvislosti s konstrukciou, instaldciou, pouzivanim, ski$anim
a kontrolou tachografov pouzivanych v cestnej doprave s cielom
overit dodrziavanie nariadenia (ES) ¢ 561/2006, smernice
Eur6pskeho parlamentu a Rady 2002/15/ES () a smernice
Rady 92/6/EHS (°).

Tachografy spliiajii, pokial ide o ich konstrukciu, instaldciu,
pouzivanie a skiiSanie, poziadavky tohto nariadenia.

2. Tymto nariadenim sa ustanovuji podmienky a poziadavky,
na zéklade ktorych sa informécie a udaje, okrem osobnych
idajov, zaznamenané, spracované alebo ulozené v tachografoch
mozu pouzit na iné dcely, ako je overenie dodrziavania aktov
uvedenych v odseku 1.

Cldnok 2
Vymedzenie pojmov

1. Na dcely tohto nariadenia sa uplatiuji vymedzenia
pojmov ustanovené v ¢ldnku 4 nariadenia (ES) ¢. 561/2006.

2. Okrem vymedzeni pojmov uvedenych v odseku 1 sa na
tcely tohto nariadenia uplatiuja tieto vymedzenia pojmov:

a) tachograf‘ alebo ,zdznamové zariadenie“ je zariadenie
uréené na instaldciu do cestnych vozidiel na téely automa-
tického alebo poloautomatického zobrazovania, zaznamend-
vania, tlacenia, ukladania a wvystupu uddajov o pohybe
vratane rychlosti takychto vozidiel v stlade s ¢linkom 4
ods. 3 a podrobnosti o urcitych dobach ¢innosti ich vodi-
ov;

b) ,jednotka vozidla“ je tachograf okrem snimaca pohybu
a kablov pripojenych k snimacu. Jednotka vozidla moéze
byt bud jedna jednotka, alebo niekolko jednotiek rozloze-
nych vo vozidle, pokial vyhovuje bezpecnostnym pozia-
davkdm tohto nariadenia; jednotka vozidla obsahuje
okrem iného procesor, ddtovii pamif, funkciu merania
¢asu, dve rozhrania inteligentnej karty pre vodic¢a a druhého
vodica, tlaciaren, displej, konektory a ovldda¢ na zapisovanie
vstupov uzivatela;

() Smernica Eurépskeho parlamentu a Rady 2002/15/ES z 11. marca
2002 o organizicii pracovnej doby osob vykondvajiicich mobilné
¢innosti v cestnej doprave (U. v. ES L 80, 23.3.2002, s. 35).

(°) Smernica Rady 92/6/EHS z 10. februdra 1992 o montdZi a pouzivani
zariadeni obmedzujticich rychlost pre urcité kategérie motorovych
vozidiel v Spolocenstve (U. v. ES L 57, 2.3.1992, s. 27).
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¢) ,snima¢ pohybu“ je Cast tachografu, ktord poskytuje signdl n) ,stahovanie“ z digitdlneho tachografu je kopirovanie spolu
uddvajuci rychlost vozidla afalebo prejdend vzdialenost; s digitdlnym podpisom Casti alebo celej sady datovych
siborov zaznamenanych v ditovej pamiti vozidla alebo

v pamiti tachografovej karty za predpokladu, Ze sa pocas

d) ,tachografovd karta“ je inteligentnd karta urcend na pouzi- tohto procesu nezmenia ani nevymazi Zziadne ulozené
vanie s tachografom, ktord umoZiiuje tachografu urcit udaje;
funkciu drzitela karty a umoziuje prendsat a ukladat ddaje;

0) ,udalost“ je nezvycajnd operdcia zistend digitdlnym tacho-

e) ,zdznamovy list je list uréeny na zachytenie a zachovanie grafom, ktord moze mat za nédsledok pokus o podvod;
zaznamenanych tdajov, ktory sa vkladd do anal6gového
tachografu a na ktory znackové zariadenie anal6gového
tachogr,afu stvislo vpiSe informdcie, ktoré majii byt zazna- p) .chyba“ je nezvycajnd cinnost zistend digitdlnym tachogra-
menane, fom, ktord moze mat za ndsledok nesprdvne fungovanie

alebo zlyhanie zariadenia;

f) karta vodica“ je tachografovd karta vydand konkrétnemu
vodiCovi organmi ¢lenského statu, ktord identifikuje vodica P (s .

N A oS q) .instaldcia“ je montdz tachografu do vozidla;
a umoziuje ukladat Gidaje o ¢innosti vodica;

g) ,analogovy tachograf* je tachograf, ktory vyuziva zazna- 9 ,,neplatne'i kartaf‘ je karta, pri kt(v)re’j sa ZiSFqO’, Ze je chybr}é,
movy list v stlade s tymto nariadenim; alebo pri ktvc.)re] zlyhala pociatocnd agt-entlflkacta, alebo este

nenastal zaciatok jej platnosti, alebo jej platnost sa skondila;

h) ,digitdlny tachograf* je tachograf, ktory vyuziva tachogra- ; ; ] ; o
fovi kartu v stilade s tymto nariadenim; s) ,pravidelnd in3pekcia“ je sibor ¢innosti vykondvanych na

overenie toho, ¢i tachograf riadne funguje, ¢i jeho nasta-
venie zodpovedd parametrom vozidla a ¢i k nemu neboli

i) kontrolnd karta“ je tachografovd karta, ktorti vnitrostat- pripojené manipulacné zariadenia;
nemu prislusnému kontrolnému organu vydali organy ¢len-
ského $tdtu a ktord identifikuje kontrolny orgdn a pripadne
aj kontrolného tiradnika a ktord umoznuje pristup k tidajom t) ,oprava“ je akdkolvek oprava snimaca pohybu alebo
ulozenym v détovej pamiiti alebo na karte vodica a pripadne jednotky vozidla, ktord si vyzaduje odpojenie napdjania
na dielenskych kartdch na Gcel ich ¢itania, vytlacenia afalebo alebo jeho odpojenie od inych komponentov tachografu,
stiahnutia; alebo otvorenie snimaca pohybu alebo jednotky vozidla;

j) »podnikova karta“ je tachografovd karta vydand orgdnmi u) typové schvélenie“ je postup, ktorym ¢lensky $tit v sdlade
¢lenského $titu dopravnému podniku, ktory musi prevadz- s ¢lankom 13 potvrdi, Ze tachograf, jeho prislusné kompo-
kovat vozidld vybavené tachografom, ktord identifikuje nenty alebo tachografovd karta, ktoré sa majii uviest na trh,
prislusny dopravny podnik a umoznuje zobrazit, stiahnut spliiaji poziadavky tohto nariadenia;

a vytlacit tdaje ulozené v tachografe uzamknuté prislusnym
dopravnym podnikom;
v) interoperabilita® je schopnost systémov a zdkladnych
obchodnych postupov na vymenu tdajov a spolo¢né vyuzi-

k) ,dielenskd karta“ je tachografovd karta vydand orgdnmi ¢clen- vanie informdcif:
ského $tatu urenému persondlu vyrobcu tachografov,
montaznej firme, vyrobcovi vozidla alebo dielni schvdlenym
uvedenym ¢lenskym Stdtom, ktord identifikuje drzitela karty o L ) ) ) ;

a umoziuje skdsanie, kalibriciu a aktiviciu tachografov w) ,,rozl}rame Je zarlade,me meﬁi%l systemami, R.rostredmctvom
afalebo stiahnutie tdajov z nich; ktorehp sa tieto systémy moZzu spdjat a vzdjomne na seba
posobit;

) ,aktivicia“ je faza, v ktorej sa tachograf stiva pouzitim
dielenskej karty plne funkénym a plni vietky funkcie X) ,meranie asu” je nepretrzity digitilny zdznam koordinova-
vratane bezpecnostnych funkcif; ného univerzélneho ddtumu a ¢asu (universal date and time

- UTC);

m) kalibracia“ digitdlneho tachografu je aktualizdcia alebo

potvrdenie parametrov vozidla vritane identifikdcie vozidla y) ,Uprava asu“ je automatickd Gprava aktudlneho Casu v pravi-

a charakteristiky vozidla, ktoré maja byt ulozené v ddtovej
pamiti, pouzitim dielenskej karty;

delnych intervaloch s toleranciou v rozmedzi maximélne
jednej mintty alebo tprava vykonand pocas kalibracie;
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z) ,otvorend norma“ je norma stanovend v dokumente o $peci-
fikcii noriem, dostupnom bezplatne alebo za symbolicky
poplatok, ktord je dostupnd na ucely kopirovania, distri-
bicie alebo na poutzitie, a to bezplatne alebo za symbolicky
poplatok.

Cldnok 3
Rozsah pdsobnosti

1. Tachografy sa instaluji a pouZivaji vo vozidlich evidova-
nych v ¢lenskom $tite, ktoré sa pouZivaji na cestni osobnil
alebo nékladnd dopravu a na ktoré sa vztahuje nariadenie (ES)
¢. 561/2006.

2. Clenské stity mozu vyhiaf z uplathiovania tohto nariadenia
vozidld uvedené v ¢ldnku 13 ods. 1 a 3 nariadenia (ES)
¢. 561/2006.

3. Clenské $tity mozu vyhat z uplatiiovania tohto nariadenia
vozidld pouzivané na dopravné cinnosti, ktorym sa udelila
vynimka v stlade s ¢lankom 14 ods. 1 nariadenia (ES)
& 561/2006.

Clenské $tity mozu vynaf z uplatiiovania tohto nariadenia
vozidld pouzivané na dopravné ¢innosti, ktorym bola udelend
vynimka v stlade s c¢lankom 14 ods. 2 nariadenia (ES)
¢. 561/2006; informuji o tom neodkladne Komisiu.

4. Pitnast rokov po tom, ako sa od novozaregistrovanych
vozidiel za¢ne vyzadovat tachograf, ako sa uvddza v ¢lankoch 8,
9 a 10, sa vozidld prevadzkované v clenskom $téte, ktory nie je
¢lenskym Stitom ich registricie, vybavia takymto tachografom.

5.V pripade vnutrostitnych dopravnych c¢innosti moézu
Clenské $taty ziadat instaldciu a pouZivanie tachografov v sdlade
s tymto nariadenim v akomkolvek vozidle, pre ktoré sa ich
instaldcia a pouZivanie podla odseku 1 inak nevyzaduje.

Cldnok 4
Poziadavky a zaznamendvané udaje

1. Tachografy vritane externych komponentov, tachografové
karty a zdznamové listy spliiaji prisne technické a iné pozia-
davky, aby sa mohlo toto nariadenie nélezite vykondvat.

2. Tachografy a tachografové karty spliajii tieto poziadavky:

— zaznamendvaju presné a spolahlivé ddaje o vodicovi,
¢innosti vodica a o vozidle,

— st zabezpecené, aby zaruovali najmid integritu a pdvod
zdroja ddajov  zaznamenavanych jednotkami vozidla
a snima¢mi pohybu a tdajov ziskanych z jednotiek vozidla
a snimacov pohybu,

— st interoperabilné, pokial ide o interoperabilitu medzi
roznymi generdciami jednotiek vozidla a tachografovych
kariet,

— umoziuji G¢inné overenie dodrZiavania tohto nariadenia
a dalsich uplatnitelnych pravnych aktov,

— st tstretové voci pouzivatelovi.

3. Digitdlne tachografy zaznamendvaji tieto ddaje:

a) prejdend vzdialenost a rychlost vozidla;

b) cas;

¢) polohu vozidla na miestach uvedenych v ¢lanku 8 ods. 1;
d) totoznost vodica;

€) Cinnost vodica;

f) kontrolu, kalibra¢né ddaje a tdaje o oprave tachografu
vratane identifika¢nych ddajov dielne;

g) udalosti a poruchy.

4. Analégové tachografy zaznamendvaji asponn ddaje
uvedené v odseku 3 pism. a), b) a e).

5. Pristup k tdajom uchovdvanym v tachografe a tachogra-
fovej karte sa moze kedykolvek udelit:

a) prislusnym kontrolnym orgdnom;

b) prislusnému dopravnému podniku, aby mohol plnit svoje
zakonné povinnosti, najma tie, ktoré si uvedené v ¢lan-
koch 32 a 33.

6.  Stahovanie idajov sa vykondva s o najmensim zdrzanim
pre dopravné podniky alebo vodicov.

7. Udaje zaznamendvané tachografom, ktoré mozu byt
prenesené do tachografu alebo z neho, & uz bezdrotovo,
alebo elektronicky, maji formu verejne dostupnych protokolov,
ako sa vymedzuje v otvorenych normdach.
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8. S cielom zabezpecit zostladenie tachografu a tachografo-
vych kariet so zdsadami a poziadavkami v tomto nariadeni,
a najmi v tomto ¢ldnku, prijme Komisia prostrednictvom vyko-
névacich aktov podrobné ustanovenia nevyhnutné pre jednotné
uplatiiovanie tohto ¢ldnku, a najmid ustanovenia, v ktorych sa
ustanovia technické prostriedky na splnenie tychto poziadaviek.
Tieto vykondvacie akty sa prijimaji v sdlade s postupom
preskimania v zmysle ¢ldnku 42 ods. 3.

9.  Detailné ustanovenia uvedené v odseku 8 sa v prislusnych
pripadoch zakladaji na norméch a zaruCuji interoperabilitu
a stilad medzi roznymi generdciami jednotiek vozidla a vietkymi
tachografovymi kartami.

Cldnok 5
Funkcie digitilneho tachografu
Digitalne tachografy zabezpecuju tieto funkcie:
— meranie rychlosti a vzdialenosti,
— monitorovanie ¢innosti vodi¢a a stavu vedenia vozidla,
— monitorovanie vkladania a vyberania tachografovych kariet,
— zaznamendvanie manudlnych zdpisov vodica,

— kalibréciu,

— automatické zaznamendvanie polohy vozidla na miestach
uvedenych v ¢lanku 8 ods. 1,

— monitorovanie kontrolnych &innosti,

— zistenie a zaznamendvanie udalosti a chyb,

— (itanie z ddtovej pamite, zaznamendvanie a ukladanie
v ddtovej pamiti,

— ditanie z tachografovych kariet a zaznamendvanie a ukla-
danie na tachografovych kartach,

— Uprava a meranie Casu,

— dialkovi komunikiciu,

— podnikové blokovanie,

— zabudované a automatické skasky.

Cldnok 6
Zobrazenie a vystrahy

1. Informdcie v digitilnych tachografoch a tachografovych
kartdch tykajice sa ¢innosti vozidla, vodi¢ov a druhych vodic¢ov
sa zobrazujd jasne, jednoznacne a ergonomicky.

2. Zobrazuju sa tieto informadcie:

a) Cas;

b) prevadzkovy rezim;

) Cinnost vodica:

— ak je aktudlnou ¢innostou vodica vedenie vozidla, aktu-
alny nepretrzity ¢as vodica pri vedeni vozidla a aktudlny
kumulovany cas prestdvok,

— ak je aktudlnou cinnostou vodica pohotovost[ind praca/
odpocinok alebo prestédvka, aktudlny cas trvania uvedenej
¢innosti (od casu, kedy bola zvolend) a aktudlny kumu-
lativny Cas prestavok;

R

tdaje tykajice sa vystrah;

e) udaje tykajiice sa pristupu k menu.

Dopliujiice informacie mozno zobrazovat za predpokladu, Ze
sa daja zretelne odliSit od informdcii poZadovanych v tomto
odseku.

3. Digitdlne tachografy s cielom ulah¢it dodrziavanie prislus-
nych pravnych predpisov varuji vodiCov v pripade zistenia
akejkolvek udalosti afalebo chyby, pred prekro¢enim maximdl-
neho povoleného nepretrzitého Casu vedenia vozidla a pri
prekroceni tohto ¢asu.

4. Vystrahy musia byt vizudlne a mozu byt aj zvukové. Cas
trvania vystrah musi byt aspoil 30 sektnd, pokial ich uzivatel
nevezme na vedomie stlatenim ktoréhokolvek tlacidla tacho-
grafu. Dovod pre vystrahu sa zobrazuje na tachografe a zostane
viditelny, az kym ho uzivatel nevezme na vedomie osobitnym
tlacidlom alebo prikazom tachografu.

5. S cielom zabezpecit zostiladenie tachografov s poziadav-
kami tohto cldnku, pokial ide o zobrazovanie a vystrahy,
Komisia prijme prostrednictvom vykondvacich aktov podrobné
ustanovenia nevyhnutné na jednotné uplatiiovanie tohto ¢lanku.
Tieto vykondvacie akty sa prijimaji v stlade s postupom
preskiimania uvedenym v ¢lanku 42 ods. 3.
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Cldnok 7
Ochrana tdajov

1.  Clenské stity zabezpecia, aby sa spractvanie osobnych
udajov v stvislosti s tymto nariadenim vykondvalo vyhradne
na ucely overenia suladu s tymto nariadenim a nariadenim
(ES) ¢.561/2006, a to v sulade so smernicami 95/46/ES
a 2002/58/ES a pod dozorom orginu dohladu ¢lenského
$tatu uvedeného v ¢lanku 28 smernice 95/46/ES.

2. Clenské stity najmi zabezpelia, aby boli osobné ddaje
chrénené pred inym pouzivanim, ako je pouZivanie na ucely,
ktoré sivisia vylune s tymto nariadenim a nariadenim (ES)
¢.561/2006, a to v stlade s odsekom 1, pokial ide o:

— pouzivanie globdlneho navigacného satelitného systému
(GNSS) na zaznamendvanie tdajov o polohe podla
¢lanku 8,

— pouzivanie dialkovej komunikédcie na kontrolné ticely podla
¢lanku 9,

— pouzivanie tachografu s rozhranim podla ¢lanku 10,

— elektronickii vymenu informdcii o kartich vodica podla
¢lanku 31, a najmi akdkolvek cezhrani¢nd vymenu takych-
to tidajov s tretimi krajinami,

— vedenie zdznamov dopravnymi podnikmi podla ¢lanku 33.

3. Digitdlne tachografy sti navrhnuté tak, aby zabezpecovali
sikromie. Spractivajii sa iba tdaje, ktoré st potrebné na tcely
tohto nariadenia.

4. Majitelia vozidiel, dopravné podniky a iné dotknuté
subjekty v potrebnych pripadoch dodrziavaji prislusné ustano-
venia o ochrane osobnych tdajov.

KAPITOLA 1I
INTELIGENTNY TACHOGRAF
Cldnok 8

Zaznamendvanie polohy vozidla na urcitych miestach
dennej pracovnej doby

1. S ciefom ulah¢it overovanie dodrziavania prislusnych
pravnych predpisov sa automaticky zaznamendva poloha
vozidla na tychto miestach alebo na najblizSom mieste
k takymto miestam, na ktorom je dostupny satelitny signal:

— miesto zacatia dennej pracovnej doby,

— kazdé tri hodiny kumulovaného ¢asu vedenia vozidla,

— miesto ukoncenia dennej pracovnej doby.

Na tento dcel st vozidld zaevidované po prvykrdt 36 mesiacov
po nadobudnuti G¢innosti podrobnych ustanoveni uvedenych
v ¢lanku 11 vybavené tachografom napojenym na sluzbu urco-
vania polohy zaloZend na satelitnom naviganom systéme.

2. Pokial ide o napojenie tachografu na sluzbu urcovania
polohy zaloZent na satelitnom navigaénom systéme, ako sa
uvddza v odseku 1, vyuZzivaji sa iba napojenia na sluzby,
ktoré vyuzivaju bezplatnt sluzbu uréovania polohy. V tachografe
sa natrvalo nezaznamendvaji Ziadne iné tdaje o polohe ako
tdaje vyjadrené pokial mozno geografickymi stiradnicami na
uréenie miest uvedenych v odseku 1. Udaje o polohe, ktoré
sa na Gcely automatického zaznamendvania miest uvedenych
v odseku 1 alebo na tcely potvrdenia snimaca pohybu musia
docasne ulozit, nie st pristupné lubovolnému uzivatelovi,
a ked na uvedené tucely uz nie si potrebné, automaticky sa
vymazdvaju.

Cldnok 9

Dialkovd v&asnd detekcia moZnej manipulicie alebo
ZneuZitia

1. Na dGéely ulahlenia cielenych cestnych kontrol vykondva-
nych prislusnymi kontrolnymi orgdnmi st tachografy nainsta-
lované vo vozidlich zaevidovanych po prvykrat 36 mesiacov po
nadobudnuti G¢innosti podrobnych ustanoveni uvedenych
v ¢énku 11 schopny komunikovat s tymito orgdnmi, ked je
vozidlo v pohybe.

2. Pitndst rokov po tom, ako sa od novozaregistrovanych
vozidiel za¢ne vyzadovat tachograf, ako sa uvddza v tomto
¢lanku a v clankoch 8 a 10, clenské Staty vybavia svoje
kontrolné orgdny zariadenim na dialkovii vcasnii detekciu
potrebnym na komunikdciu ddajov uvedend v tomto ¢lanku,
a to v primeranom rozsahu a s ohladom na svoje osobitné
poziadavky a stratégie v oblasti presadzovania prava. Dovtedy
sa mozu Clenské $tity rozhodndf, ¢i svoje kontrolné organy
vybavia takymto zariadenim na dialkovii v¢asna detekciu.

3. Komunikdcia uvedend v odseku 1 sa s tachografom
nadviaze iba vtedy, ked si ju vyZziada zariadenie kontrolnych
organov. Je zabezpecend, aby sa zaistila integrita idajov a auten-
tifikdcia zdznamového a kontrolného zariadenia. Pristup k prene-
senym Gdajom maji iba kontrolné orgdny opravnené kontro-
lovat poruSovanie nariadenia (ES) ¢ 561/2006 a tohto naria-
denia a diclne, pokial je to potrebné na overenie sprdvneho
fungovania tachografu.

4.V ramci komunikdcie sa vymienaji iba udaje, ktoré su
potrebné na tcely cielenych cestnych kontrol vozidiel s poten-
cidlne zmanipulovanym alebo zneuZzitym tachografom. Tieto
tdaje sa tykaja tychto udalosti alebo udajov zaznamenanych
tachografom:

— posledny pokus o naruSenie zabezpecenia,
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— najdlhsie prerusenie doddvky energie,
— porucha snimaca,

— chyba ddajov o pohybe,

— rozpor v suvislosti s pohybom vozidla,
— jazda bez platnej karty,

— vloZenie karty pocas jazdy,

— udaje o uprave Casu,

— kalibra¢né adaje vratane datumov poslednych dvoch kalibra-
cii,

— eviden¢né ¢islo vozidla,
— rychlost zaznamenand tachografom.

5. Vymenené udaje sa pouziji vyluéne na tcely overenia
dodrziavania tohto nariadenia. Udaje sa zasielajii iba subjektom,
ktoré kontroluji dobu jazdy a odpocinku, a justiénym orgdnom
v rdmci prebichajiceho stidneho konania.

6. Kontrolné organy mozu ukladat tdaje len pocas trvania
cestnej kontroly a vymazd ich najneskér tri hodiny po ich
prenose, pokial z tychto ddajov nevyplyva moznd manipuldcia
s tachografom alebo jeho zneuzitie. Ak sa pocas ndslednej
cestnej kontroly tdto manipuldcia alebo zneuZitie nepotvrdi,
prenesené tdaje sa vymazi.

7. Dopravné podniky, ktoré prevadzkuju vozidld, si zodpo-
vedné za informovanie vodicov o moznosti dialkovej komuni-
kécie na ucely vcasnej detekcie moznej manipuldcie alebo zne-
uzitia tachografov.

8. Dialkovd komunikdcia na dcely skorého odhalenia,
uvedend v tomto ¢lanku, nesmie v Ziadnom pripade viest k auto-
matickym pokutdm alebo sankcidm pre vodica alebo dopravny
podnik. Prislusny kontrolny orgdn moéze na zdklade vymeny
tidajov rozhodnit o vykonani kontroly na vozidle a tachografe.
Vysledok dialkovej komunikdcie nebrdni kontrolnym orgdnom
vykondvat ndhodné cestné kontroly zalozené na systéme
hodnotenia rizikovosti zavedenom v <¢lanku 9 smernice
2006/22/ES.

Cldnok 10
Rozhranie s inteligentnymi dopravnymi systémami

Tachografy vozidiel zaevidovanych po prvykrat 36 mesiacov po
nadobudnuti ¢innosti podrobnych ustanoveni uvedenych
v ¢lanku 11 moézu byt vybavené $tandardizovanym rozhranim,

ktoré umoziuje vonkajSiemu zariadeniu pouZivat v prevadz-
kovom rezime tdaje zaznamenané alebo vytvorené tachogra-
fom, ak sd splnené tieto podmienky:

a) rozhranie nemd vplyv na pravost a integritu udajov tacho-
grafu;

b) rozhranie je v stilade s podrobnymi ustanoveniami uvede-
nymi v ¢ldnku 11;

¢) vonkajsie zariadenie pripojené k rozhraniu ziska pristup
k osobnym tdajom vritane tdajov o geografickej polohe
aZ po overitelnom sdhlase vodica, ktorého sa tieto tdaje

tykaju.

Cldnok 11
Podrobné ustanovenia o inteligentnom tachografe

S cielom zabezpecit zosuladenie inteligentnych tachografov so
zdsadami a poziadavkami uvedenymi v tomto nariadeni Komisia
prostrednictvom vykondvacich aktov prijme podrobné ustano-
venia nevyhnutné na jednotné uplatiiovanie ¢lankov 8, 9 a 10
s vynimkou akychkolvek ustanoveni o zaznamenavani dodatoc¢-
nych ddajov tachografom. Takéto vykondvacie akty sa prijmd
v stlade s postupom preskimania uvedenym v clanku 42
ods. 3.

Tieto podrobné ustanovenia uvedené v prvom odseku:

a) v savislosti s vykondvanim funkcif inteligentného tachografu
uvedenych v tejto kapitole zahfiajii potrebné poziadavky na
zaruCenie bezpecnosti, presnosti a spolahlivosti tdajov
poskytovanych tachografu prostrednictvom satelitnej sluzby
urovania polohy a technoldgie dialkovej komunikdcie
uvedenych v ¢lankoch 8 a 9;

b) spresiujii rozne podmienky a poziadavky tykajiice sa sate-
litnej sluzby urcovania polohy a technoldgie dialkovej
komunikdcie uvedenych v ¢lankoch 8 a 9, ktoré si mimo
tachografu alebo zabudované v fom, a v pripade, Ze st
mimo tachografu, spresiiujii podmienky vyuzitia satelitného
signdlu na urcovanie polohy ako druhého snimaca pohybu;

¢) spresiuji potrebné normy pre rozhranie uvedené v ¢ldn-
ku 10. Takéto normy mozu zahfiiat ustanovenie o distribticii
prav vodicov, dielni a dopravnych podnikov na pristup
k Gdajom zaznamenanym tachografom a dloh v stvislosti
s kontrolou tychto tdajov, ktoré sa zakladaji na mecha-
nizme autentifikdcie/schvalenia vymedzenom pre rozhranie,
ako je napriklad osvedcenie pre kazdu troven pristupu, a st
podmienené ich technickou uskutoénitelnostou.
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KAPITOLA III
TYPOVE SCHVALENIE
Cldnok 12
Ziadosti

1. Vyrobcovia alebo ich zdstupcovia predlozia ziadost
o typové schvilenie jednotky vozidla, snimaca pohybu, mode-
lového zdznamového listu alebo tachografovej karty orgdnom
pre typové schvalovanie, ktoré na tento Géel uréil kazdy ¢lensky
$tat.

2. Clenské stity ozndmia Komisii najneskor do 2. marca
2015 ndzvy a kontaktné tdaje uréenym orgdnov uvedenym
v odseku 1 a po tomto ddtume poskytnt akikolvek potrebnii
aktualizdciu. Komisia uverejiiuje zoznam urenych orgdnov pre
typové schvalovanie na svojej internetovej stranke a uvedeny
zoznam aktualizuje.

3. K zZiadosti o typové schvélenie sa pripdja prislusné $peci-
fikdcie vratane potrebnych informdcii o plombdch a osvedéenia
o zabezpeceni, funkénosti a interoperabilite. Osved¢enie o zabez-
peceni vydéva uznany certifikacny orgdn urceny Komisiou.

Osvedcenie funkénosti udeluje vyrobcovi orgdn pre typové
schvalovanie.

Osvedcenie interoperability udeluje jedna skiSobna, ktord
podliecha Komisii a je pod jej zodpovednostou.

4. Co sa tyka tachografov, ich prislusnych komponentov
a tachografovych kariet:

a) osvedCenie o zabezpeCeni osvedCuje tieto charakteristiky
jednotky vozidla, tachografovych kariet, snimaca pohybu
a napojenia na prijima¢ GNSS, ak GNSS nie je zabudovany
v jednotke vozidla:

i) splnenie bezpe¢nostnych cielov;

i) splnenie tychto bezpecnostnych funkcif: identifikdcia
a autentifikcia, schvdlenie, doévernost, zodpovednost,
integrita, audit, presnost a spolahlivost sluzby;

b) osvedcenie funkénosti osvedcuje, Ze skiisané zariadenie spifa
prislusné poziadavky, pokial ide o vykondvané funkcie, envi-
ronmentdlne charakteristiky a charakteristiky tykajiice sa
elektromagnetickej kompatibility, stladu s fyzikdlnymi pozia-
davkami a inymi uplatnitelnymi normami;

¢) osvedCenie interoperability osvedCuje plni interoperabilitu
skisaného zariadenia s potrebnymi tachografmi alebo
modelmi tachografovych kariet.

5. Kazdd zmena sofvéru alebo hardvéru tachografu alebo
povahy materidlov pouzitych na jeho vyrobu musi byt predtym,
ako sa vykond, ozndmend orgdnu, ktory udelil zariadeniu
typové schvdlenie. Tento orgdn vyrobcovi potvrdi roziirenie
typového schvilenia alebo moéze pozadovat aktualizdciu alebo
potvrdenie prislusnych osvedéeni o funkénosti, zabezpeceni
afalebo interoperabilite.

6. Ziadna Ziadost tykajica sa akéhokolvek typu jednotky
vozidla, snimaca pohybu, modelového zdznamového listu
alebo tachografovej karty nemoze byt predlozend viac ako
jednému clenskému $tdtu.

7. Komisia prijme prostrednictvom vykondvacich aktov
podrobné ustanovenia o jednotnom uplatiiovani tohto ¢lanku.
Takéto vykondvacie akty sa prijmu v stlade s postupom preski-
mania uvedenym v ¢ldnku 42 ods. 3.

Cldnok 13
Udelenie typového schvilenia

Clensky stat udeli typové schvdlenie kazdému typu jednotky
vozidla, snimaca pohybu, modelového zdznamového listu
alebo tachografovej karty, ktory zodpovedd poziadavkim
uvedenym v ¢ldnkoch 4 a 11, za predpokladu, Ze clensky Stat
je schopny kontrolovat zhodnost vyrobnych modelov so schva-
lenym typom.

Akékolvek zmeny alebo dodatky k schvilenému modelu musia
mat dodatocné typové schvilenie od clenského Stitu, ktory
udelil pévodné typové schvélenie.

Cldnok 14
Znacka typového schvilenia

Clenské $tity vydaja ziadatelovi znacku typového schvélenia,
ktord zodpovedd vopred stanovenému vzoru, pre kazdy typ
jednotky vozidla, snimaca pohybu, modelového zdznamového
listu alebo tachografovej karty, ktory schvilili podla ¢lanku 13
a prilohy II. Tieto vzory prijme Komisia prostrednictvom vyko-
navacich aktov v stlade s postupom preskiimania uvedenym
v ¢lanku 42 ods. 3.

Cldnok 15
Schviélenie alebo zamietnutie

Prislusné organy clenského statu, ktorym sa predlozila Ziadost
o typové schvélenie, poslid v priebehu jedného mesiaca od
schvalenia kazdého typu jednotky vozidla, snimaca pohybu,
modelového zaznamového listu alebo tachografovej karty
organom ostatnych ¢lenskych Stitov  kdpiu  osvedCenia
o typovom schvélen{ spolu s képiami relevantnych $pecifikdcii
vratane tych, ktoré sa tykaju Specifikicie plomb. Ak prislusné
orgdny neschvilia Zziadost o typové schvélenie, ozndmia
orgdnom ostatnych ¢lenskych $tatov, Ze schvélenie bolo zamiet-
nuté, a ozndmia dovody svojho rozhodnutia.
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Cldnok 16
Zhoda zariadenia s typovym schvilenim

1. Ak dlensky stat, ktory udelil typové schvalenie uvedené
v Canku 13, zisti, Ze urcité jednotky vozidla, snimace pohybu,
zaznamové listy alebo tachografové karty, ktoré maji znacku
typového schvélenia, ktord vydal, nevyhovuja typu, ktory schva-
lil, prijme opatrenia potrebné na zabezpelenie zhody vyrobnych
modelov so schvdlenym typom. Prijaté opatrenia sa v pripade
potreby mozu rozsirit aZ na odobranie typového schvilenia.

2. Clensky stat, ktory udelil typové schvélenie, odoberie toto
schvdlenie, ak jednotka vozidla, snima¢ pohybu, zdznamovy list
alebo tachografova karta, ktoré boli schvilené, nie st v stlade
s tymto nariadenim alebo ak vykazuji pri pouzivani nejaki
vSeobecnt chybu, ktord sposobuje, Ze nie st vhodné na tcel,
na aky boli urcené.

3. Ak clensky stat, ktory udelil typové schvélenie, je inym
¢lenskym $tdtom upozorneny na jeden z pripadov uvedenych
v odsekoch 1 alebo 2, po porade s upozornenym c¢lenskym
§taitom prijme s vyhradou odseku 5 opatrenia stanovené
v uvedenych odsekoch.

4. Clensky stat, ktory zisti, Ze nastal jeden z pripadov uvede-
nych v odseku 2, moéze az do dalsicho oznidmenia zakdzat
uvddzanie na trh a prevddzkovanie danej jednotky vozidla,
snimaca pohybu, zdznamového listu alebo tachografovej karty.
To isté plati v pripadoch uvedenych v odseku 1 v savislosti
s jednotkami vozidla, snimaémi pohybu, zdznamovymi listami
alebo tachografovymi kartami, ktoré boli oslobodené od tvod-
ného overovania EU, ak vyrobca po nilezitom upozorneni
neuvedie zariadenie do stladu so schvdlenym modelom alebo
s poziadavkami tohto nariadenia.

V kazdom pripade prislusné orginy c¢lenskych Stitov sa do
jedného mesiaca informuji navzdjom a informuji Komisiu
o kazdom odobrani typového schvélenia alebo o akychkolvek
inych opatreniach prijatych podla odsekov 1, 2 alebo 3 a $peci-
fikuja dovody svojho konania.

5. Ak clensky stat, ktory udelil typové schvalenie, pochybuje
o existencii niektorych pripadov $pecifikovanych v odseku 1
alebo 2, o ktorych bol informovany, usilujii sa dotknuté ¢lenské
Staty vyriesit spor a informujii o tom Komisiu.

Ak rozhovory medzi ¢lenskymi Statmi nedospeli k dohode do
Styroch mesiacov odo dna ozndmenia uvedeného v odseku 3,
Komisia po porade s expertmi zo vietkych ¢lenskych Stitov
a po zvazeni vietkych relevantnych faktorov, napr. ekonomic-
kych a technickych, prijme do Siestich mesiacov od uplynutia
tohto $tvormesacného obdobia rozhodnutie, ktoré ozndmi

dotknutym ¢lenskym Stitom a sdcasne aj ostatnym clenskym
Staitom. Komisia v kazdom pripade ustanovi lehotu na vyko-
nanie svojho rozhodnutia.

Cldnok 17
Schvilenie zéznamovych listov

1. Ziadatel o typové schvdlenie pre modelovy zdznamovy list
uvedie vo svojej Ziadosti typ alebo typy analégovych tachogra-
fov, s ktorymi by sa mal tento zdznamovy list podla ndvrhu
pouzivat, a poskytne vhodné zariadenie takéhoto typu alebo
typov na ucely testovania tohto zdznamového listu.

2. Prislusné orginy kazdého clenského stitu oznacia na
osvedceni o schvileni pre modelovy zdznamovy list typ alebo
typy analdgového tachografu, s ktorym sa tento modelovy
zdznamovy list moze pouZivat.

Cldnok 18
Odovodnenie rozhodnuti o zamietnuti

Vo vsetkych rozhodnutiach o odmietnuti alebo odobrani typo-
vého schvdlenia jednotky vozidla, snimaca pohybu, modelového
zdznamového listu alebo tachografovej karty, ktoré sa prijmi
v stlade s tymto nariadenim, sa musia podrobne 3pecifikovat
dovody, na ktorych st zaloZené. Rozhodnutie sa ozndmi
dotknutej strane, ktord bude sticasne informovand o opravnych
prostriedkoch pouzitelnych pre fiu podla pravnych predpisov
prislusného ¢lenského $titu a lehdt na uplatnenie tychto oprav-
nych prostriedkov.

Cldnok 19
Uzndvanie typovo schvilenych tachografov

Clenské $téty nesmti odmietnut evidenciu akéhokolvek vozidla
vybaveného tachografom alebo zakdzat uviest do prevadzky
alebo pouzivat toto vozidlo z dovodu, Ze je vybavené takymto
zariadenim, ak toto zariadenie md znacku typového schvélenia
uvedent v ¢lanku 14 a instalaény Stitok uvedeny v ¢lanku 22
ods. 4.

Cldnok 20
Zabezpecenie

1. Vyrobcovia navrhnd, vyskasaji a preskiimaji jednotky
vozidla, snimae pohybu a tachografové karty uvedené do
vyroby, aby sa zistili slabé stranky vo vsetkych fazach Zivotného
cyklu vyrobku a aby za zamedzilo ich pripadnému vyuzitiu
alebo aby sa ich pripadné vyuzitie zniZilo. Frekvenciu skasok
stanovi ¢lensky $tat, ktory udelil osvedéenie o schvéleni, pricom
tito frekvencia nepresiahne dva roky.

2. Na tento ucel vyrobcovia predlozia dokumenticiu
potrebni na analyzu slabych strdnok certifika¢nému orgdnu
uvedenému v ¢lanku 12 ods. 3.

3. Na tacely odseku 1 certifikacny orgdn uvedeny v ¢lanku 12
ods. 3 uskuto¢ni na jednotkdch vozidiel, snimacoch pohybu
a tachografovych kartich skasky s cielom potvrdit, Ze jednot-
livei, ktor! maji znalosti verejne pristupnych informacii,
nemozu vyuzit zndme slabé stranky.
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4. Ak sa pocas skuasok uvedenych v odseku 1 zistia slabé
stranky systémovych prvkov (jednotky vozidla, snimace pohybu
a tachografové karty), tieto prvky sa neuvedd na trh. Ak sa
pocas skasok uvedenych v odseku 3 zistia slabé stranky prvkov,
ktoré sa uz uviedli na trh, vyrobca alebo certifikaény orgin
informuje prislusné organy clenského $tatu, ktory udelil typové
schvalenie. Tieto prislusné organy prijmi vsetky opatrenia
potrebné na zabezpecenie vyrieSenia problému najmi prostred-
nictvom vyrobcu a bezodkladne informuji Komisiu o zistenych
slabych strankach a zamyslanych alebo prijatych opatreniach,
a to v pripade potreby vratane odobrania typového schvélenia
v stlade s ¢ldnkom 16 ods. 2.

Cldnok 21
Skasky v teréne

1. Clenské $tity mozu povolit skasky v teréne zamerané na
tachografy, ktoré este neboli typovo schvdlené. Clenské 3taty si
vzdjomne uznaji takéto povolenia na skasky v teréne.

2. Vodi¢i a dopravné podniky, ktoré sa ztcastiujii na skaske
v teréne, musia dodrzat poziadavky nariadenia (ES)
¢.561/2006. S cielom preukdzat dodrziavanie vodi¢ dodrzi
postup stanoveny v ¢ldnku 35 ods. 2 tohto nariadenia.

3. Komisia moze prijat vykondvacie akty s cielom stanovit
postupy, ktoré sa maji dodrzat pre vykondvanie skiisok v teréne,
a tlacivd, ktoré sa maji pouzit na monitorovanie tychto skisok
v teréne. Takéto vykondvacie akty sa prijmu v stlade s postupom
preskiimania uvedenym v ¢lanku 42 ods. 3.

KAPITOLA IV
INSTALOVANIE A INSPEKCIA
Cldnok 22
Instalovanie a oprava

1. Tachografy mozu instalovat alebo opravovat len
montdzne firmy, dielne alebo vyrobcovia vozidiel schvaleni na
tento ucel prislusnymi organmi clenskych Stitov v sdlade
s ¢lankom 24.

2. Schvélené montdzne firmy, dielne alebo vyrobcovia vozi-
diel zaplombuju tachograf v stlade so $pecifikdciou, ktord je
sicastou osved¢enia o typovom schvéleni uvedeného v ¢lin-
ku 15, po tom, ako si overili, Ze funguje sprdvne, a najmi
takym sposobom, aby zabezpedili, Ze Ziadne manipulacné zaria-
denie nemoZe neopravnene zasiahnut alebo zmenit zaznamené-
vané tdaje.

3. Schvilend montdzna firma, dielna alebo vyrobca vozidiel d4
na plomby, ktoré pripeviiuje, $pecidlnu znacku a v pripade digi-
talnych tachografov okrem toho zadd aj elektronické bezpec-
nostné udaje, na zdklade ktorych sa vykondvaji overovacie
kontroly. Prislusné organy kazdého clenského statu zasla Komisii
register znaciek a pouzitych elektronickych bezpe¢nostnych

udajov a potrebné informdcie o pouzitych elektronickych bezpec-
nostnych tdajoch. Komisia poskytne ¢lenskym $titom na pozia-
danie pristup k tymto ddajom.

4. Na uCely potvrdenia, Ze inStaldcia tachografu prebehla
v stlade s poziadavkami tohto nariadenia, sa pripevni intalacny
§titok, a to takym sposobom, aby bol zretelne viditeny a lahko
dostupny.

5. Zaplombujt sa komponenty tachografu uvedené v osved-
¢eni o typovom schvdleni. Zaplombuji sa akékolvek spoje
tachografu, ktoré by bolo mozné pouzit na tcely neopravne-
ného zdsahu, vritane spojov medzi snima¢om pohybu a prevo-
dovkou a v pripade potreby instalacny Stitok.

Plomba sa odstrdni alebo porusi len:

— na Uclely opravy, Gdrzby alebo rekalibracie tachografu, a to
v montdznych firmdch alebo dieltach schvélenych prislus-
nymi orgdnmi podla ¢linku 24, alebo na ucely kontroly
kontrolnymi dradnikmi, ktori boli riadne vyskoleni a v pri-
pade potreby aj opravnent,

— na Ucely opravy alebo zmeny vozidla, ktord ma vplyv na
plombu. V takychto pripadoch sa vo vozidle uchoviva
pisomné vyhldsenie s uvedenim ditumu a casu porusenia
plomby a dévodov odstrinenia plomby. Komisia prostred-
nictvom vykondvacich aktov pripravi §tandardné tlacivo pre
pisomné vyhldsenie.

Plomby v kazdom pripade nahrddza schvilend montdzna firma
alebo dielfia bez neprimeraného oneskorenia a najneskor do
siedmich dni od ich odstrdnenia.

Schvilend dielna vykond pred nahradenim plomb kontrolu
a kalibraciu tachografu.

Cldnok 23
InSpekcie tachografov

1. Tachografy podlichaji pravidelnym inspekcidm vykond-
vanym schvdlenymi dielnami. Pravidelné inSpekcie sa vykond-
vaju najmenej kazdé dva roky.

2. In3pekcie uvedené v odseku 1 kontrolujii aspori:

— ¢i je tachograf spravne namontovany a vhodny pre vozidlo,

— ¢ tachograf riadne funguje,

— ¢ ma tachograf oznacenie typového schvélenia,

— & je pripojeny intalacny Stitok,
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— ¢ st vietky plomby neporusené a platné,

— & nie st k tachografu pripojené Ziadne manipula¢né zaria-
denia alebo ¢i nemozno ndjst Ziadne stopy po pouziti taky-
chto zariadeni,

— velkosti pneumatik a skutoéného obvodu pneumatik.

3. Dielne vypracuji spravu z inspekcie v pripade, Ze sa
nezrovnalosti vo fungovani tachografu museli napravit, ¢i uz
je inspekcia stcastou pravidelnej in$pekcie, alebo sa vykondva
na vyslovnt Ziadost prislusného vnitrostitneho orgdnu. Veda
zoznam vietkych spracovanych sprav z inspekcie.

4. Spravy z inSpekcie sa uchovavaji najmenej pocas dvoch
rokov od ich vypracovania. Clenské stity rozhodujd o tom, ¢i sa
spravy z inSpekcie za dané obdobie maji uchovdva, alebo
zasielat prislusnému orgdnu. V pripade, Ze spravy z inspekcie
uchovéva dielna, na ziadost prislusného orgdnu spristupni
spravy z inSpekcie a protokoly o kalibracidch vykonanych za
dané obdobie.

Cldnok 24
Schvilenie montdznych firiem, dielni a vyrobcov vozidiel

1. Clenské stity schvaluji, pravidelne kontrolujt a certifikuja
montdzne firmy, dielne a vyrobcov vozidiel, ktorf mozu vyko-
névat instaldcie, kontroly, in§pekcie a opravy tachografov.

2. Clenské stity zabezpetia, aby montdzne firmy, dielne
a vyrobcovia vozidiel boli sposobili a spolahlivi. Na ten wcel
vytvoria a uverejnia stibor jasnych vndtrostitnych postupov
a zabezpedia splnenie tychto minimdlnych kritérit:

a) pracovnici st ndlezite vyskoleni;

b) zariadenie potrebné na vykonanie prislusnych skasok
a plnenie dloh je k dispozicii;

¢) montazne firmy, dielne a vyrobcovia vozidiel maji dobri
povest.

3. Audity schvalenych montdznych firiem alebo dielni sa
vykonévaju takto:

a) schvdlené montdzne firmy alebo dielne podliehaji aspon
raz za dva roky auditu postupov, ktoré uplatiuji pri mani-
puldcii s tachografmi. Audit sa zameria najmd na prijaté

bezpecnostné opatrenia a zaobchddzanie s dielenskymi
kartami. Clenské $tity mozu tieto audity vykondvat bez
toho, aby vykonali in$pekciu na mieste;

b) konaji sa tiez neohldsené technické audity schvalenych
montaznych firiem alebo dielni na déely kontroly vykona-
nych kalibracif, indpekcii a instaldcii. Tieto sledovania sa
tykaji najmenej 10 % schvélenych montdznych firiem a dielni
rocne.

4. Clenské stdty a ich prislusné organy prijma prislusné opat-
renia na zamedzenie konfliktom zdujmov medzi montdznymi
firmami alebo dieliami a dopravnymi podnikmi. V pripade
vysokého rizika konfliktu zdujmov sa v prvom rade prijma
dodato¢né osobitné opatrenia na zabezpeCenie toho, aby
montdzna firma alebo dielila dodrziavala toto nariadenie.

5. Prislusné orgdny ¢lenskych $tatov zasla kazdoro¢ne Komi-
sii, pokial mozno elektronicky, zoznamy schvédlenych montdz-
nych firiem a dielni a im vydanych kariet. Komisia uverejiiuje
uvedené zoznamy na svojej internetovej stranke.

6.  Prislusné orgny clenskych $titov bud docasne, alebo
natrvalo odober schvélenie montdznym firmdm, dielfiam
a vyrobcom vozidiel, ktori neplnia povinnosti podla tohto
nariadenia.

Cldnok 25
Dielenské karty

1. Doba platnosti dielenskych kariet nepresiahne jeden rok.
Pri obnovovani dielenskej karty sa prislusny organ wuisti, Ci
montdzne firmy, dielne alebo vyrobcovia vozidiel spliaju
kritérid uvedené v ¢lanku 24 ods. 2.

2. Prislusny organ obnovi dielenskd kartu do 15 pracovnych
dni od prijatia platnej Ziadosti o obnovenie a Uplnej potrebnej
dokumentdcie. Ak je dielenskd karta poskodend, nefunkénd
alebo sa strati alebo odcudzi, prislusny orgdn vydd ndhradni
kartu do piatich pracovnych dni od prijatia podrobnej Ziadosti
na tento Gcel. Prisluné orgdny vedd register stratenych, odcu-
dzenych alebo chybnych kariet.

3. Ak clensky stit odoberie schvédlenie montdznej firme,
dielni alebo vyrobcovi vozidla, ako je stanovené v ¢lanku 24,
odoberie tiez dielenské karty, ktoré im boli vydané.

4. Clenské stity prijma vsetky opatrenia potrebné na zabrd-
nenie falsovaniu dielenskych kariet distribuovanych schvilenym
montdznym firmdm, dielnam a vyrobcom vozidiel.
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KAPITOLA V
KARTY VODICOV
Cldnok 26
Vydavanie kariet vodi¢ov

1. Karty vodi¢a vydd na jeho Ziadost prislusny orgdn clen-
ského $tatu, v ktorom md vodi¢ svoje zvycajné bydlisko. Karty
vodica sa vydajii do jedného mesiaca od prijatia Ziadosti a vietkej
potrebnej dokumentécie prislusnym orgdnom.

2. Na tcely tohto ¢lanku ,zvycajné bydlisko“ je miesto, kde
osoba zvycajne Zije, t. j. minimédlne 185 dni v kazdom kalen-
ddrnom roku, pretoZe je k tomuto miestu osobne a pracovne
viazand, alebo v pripade, Ze nie je pracovne viazand, md
k tomuto miestu, kde Zije, tizke osobné vizby.

Avsak za zvycajné bydlisko osoby, ktord je pracovne viazand na
inom mieste, nez je miesto, ku ktorému je viazand osobne,
a ktord v dosledku toho byva postupne na roéznych miestach
situovanych v dvoch alebo vo viacerych ¢lenskych §tdtoch, sa
povaZzuje miesto, ku ktorému je osobne viazand, za pred-
pokladu, Ze sa na takéto miesto pravidelne vracia. Tdto poslednd
podmienka sa nevyzaduje vtedy, ked osoba Zzije v clenskom
State preto, lebo vykondva svoje ulohy, ktorych dlzka trvania
je pevne urcend.

3. Vodi¢i podaji akymikolvek vhodnymi prostriedkami, ako
je preukaz totoznosti alebo iny platny doklad, dokaz o mieste
svojho zvycajného bydliska. Prislusné orgdny clenského statu
vydavajiceho kartu vodica mozu pozadovat akékolvek dalsie
informdcie alebo dokazy, ak maji pochybnosti o platnosti
podkladov tykajacich sa zvycajného bydliska alebo ak je to
potrebné na tcely urcitych Specifickych kontrol.

4. Clensky 3tit moze v riadne odovodnenych a vynimocnych
pripadoch vydat vodicovi, ktory nemd zvycajné bydlisko v ¢len-
skom $tite alebo v State, ktory je zmluvnou stranou dohody
AETR, docasnt kartu vodica, ktorej platnost sa nedd obnovit
a ktord je platnd pocas najviac 185 dni, pod podmienkou, Ze
tento vodi¢ je v pracovnopravnom vzfahu s podnikom so
sidlom vo vydavajicom c¢lenskom Stite, a v pripade, Ze sa
uplatiiuje nariadenie Eurdpskeho parlamentu a Rady (ES)
€. 1072/2009 ("), predstavuje aj osved¢enie vodica, ako sa
uvddza v uvedenom nariadeni.

Komisia na zdklade ddajov ¢lenskych $tdtov pozorne monitoruje
uplatiiovanie tohto odseku. Kazdé dva roky podiva o svojich
zisteniach sprdvu Eurdpskemu parlamentu a Rade, pricom
skiima najmd skuto¢nost, ¢i docasné karty vodi¢ov nemaji

(") Nariadenie Eurdpskeho parlamentu a Rady (ES) ¢. 1072/2009
z 21. oktébra 2009 o spolo¢nych pravidlich pristupu ndkladnej
cestnej dopravy na medzinarodny trh (U. v. EU L 300, 14.11.2009,
s. 72).

negativny vplyv na trh prace a ¢i sa nevydavaji danym vodicom
bezne Castejsie ako pri jednej prilezitosti. Komisia moze podat
prislusny legislativny navrh na reviziu tohto odseku.

5. Prislusné orgdny vydavajaceho clenského $titu prijma
prislusné opatrenia, aby sa uistili, Ze Ziadatel uz nevlastni platnd
kartu vodica, a kartu vodica opatria osobnymi tdajmi vodica,
pricom zaistia, Ze tieto tidaje budd viditené a zabezpecené.

6.  Platnost karty vodi¢a nepresiahne pat rokov.

7.  Platnd karta vodica nesmie byt odobrand ani jej platnost
pozastavend, pokial prislusné orgdny ¢lenského §titu nezistia,
ze karta bola sfalsovand alebo Ze vodi¢ pouziva kartu, ktorej nie
je drzitelom, alebo ze karta bola ziskand na zdklade falosnych
tvrdeni afalebo falosnych dokladov. Ak také opatrenia tykajice
sa pozastavenia platnosti alebo odobrania karty prijme iny
Clensky 3tt, nez je vyddvajuci clensky $tdt, v ktorom bola
karta vydand, vrati ¢o najskor kartu orgdnom clenského Statu,
ktory ju vydal, pricom uvedie dévody odobrania alebo poza-
stavenia platnosti. Ak sa o¢akdva, Ze vratenie karty potrva dlhsie
ako dva tyzdne, clensky stat, ktory pozastavuje platnost karty
alebo ju odoberd, informuje v lehote tychto dvoch tyzdnov
o dovodoch pozastavenia platnosti alebo odobrania vydavajiici
¢lensky stat.

8. Clenské $taty prijmt vietky potrebné opatrenia na zabra-
nenie falSovaniu kariet vodica.

9.  Uplatiiovanie tohto ¢lanku nebrdni ¢lenskému Statu
v tom, aby vydal kartu vodica vodic¢ovi, ktory md zvycajné
bydlisko v Casti tzemia tohto ¢lenského $tdtu, na ktord sa
nevztahuje Zmluva o Eurdpskej Gnii a Zmluva o fungovani
Eurépskej tnie, za predpokladu, Ze sa v takychto pripadoch
uplatiiuju prislusné ustanovenia tohto nariadenia.

Clanok 27
Pouzivanie kariet vodi¢ov

1. Karta vodica je osobnd.

2. Vodi¢ moze byt drzitelom najviac jednej platnej karty
vodi¢a a je oprdvneny pouzivat len vlastnd, personalizovand
kartu vodica. Vodi¢ nesmie pouzivat kartu vodica, ktord je
chybnd alebo ktorej doba platnosti uz uplynula.

Cldnok 28
Obnova kariet vodicov
1. Vodi, ktory si chce obnovit kartu vodica, musi o to
poziadat prislusné orgdny ¢lenského $tatu, v ktorom md svoje
zvycajné bydlisko, najneskor 15 pracovnych dni pred uplynutim
doby platnosti karty.
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2.V pripade obnovenia, ked ¢lensky 3tat, v ktorom md vodi¢
svoje zvycajné bydlisko, nie je ten, ktory jeho stcasnt kartu
vydal, a ked sa od orgdnov prvého ¢lenského $titu Ziada obno-
venie karty vodi¢a, musia informovat orgdny, ktoré vydali pred-
chadzajiicu kartu, o dévodoch jej obnovenia.

3.V pripade Ziadosti o obnovenie karty, ktorej uplynutie
doby platnosti sa bezprostredne blizi, vydd prislusny orgin
pred uplynutim doby platnosti novi kartu za predpokladu, Ze
ziadost mu bola zasland v lehote stanovenej v odseku 1.

Cldnok 29
Odcudzené, stratené alebo chybné karty vodica

1. Vydéavajice orgdny vedd zdznamy o vydanych, odcudze-
nych, stratenych alebo chybnych kartdch vodica pocas obdobia
rovnajiceho sa minimdlne dobe ich platnosti.

2. Ak je karta vodi¢a poskodend alebo nefunkénd, vodi¢ ju
vrati prislusnému orgdnu ¢lenského $titu, v ktorom md svoje
zvy€ajné bydlisko. Krddez karty vodica sa musi formdlne
ozndmif prislusnym orgdnom c¢lenského $titu, v ktorom ku
krddezi doglo.

3. Kazdd strata karty vodi¢a sa musi ozndmif formdlnym
vyhldsenim prislusnym orgdnom vydavajiceho ¢lenského Statu
a prislusnym orgdnom c¢lenského Stdtu, v ktorom méd vodi¢
svoje zvycajné bydlisko, ak ide o dva rozne 3taty.

4. Ak je karta vodica poskodend, nefunkénd, stratend ani
odcudzend, vodi¢ poziada prislusné orginy clenského stitu,
v ktorom md svoje zvycajné bydlisko, do siedmich kalendar-
nych dni o ndhradu. Tieto orgdny vydaji nahradnd kartu do
osmich pracovnych dni po tom, ako prijali podrobnti Ziadost na
tento Gcel.

5. Za okolnosti uvedenych v odseku 4 moze vodi¢ pokra-
Covat v jazde bez karty vodi¢a maximélne pocas 15 kalenddr-
nych dni alebo dlhsi ¢as, ak je to potrebné na navrat vozidla do
priestorov jeho podniku, za predpokladu, Ze moze preukdzat, ze
nemdze predlozit alebo pouzivat kartu pocas tohto obdobia.

Cldnok 30
Vzdjomné uzndvanie a vymena kariet vodi¢ov

1. Karty vodica vydané ¢lenskymi $titmi sa vzdjomne uzné-
vaja.

2. Ked si drzitel platnej karty vodica vydanej clenskym
Stdtom zriadil svoje zvycajné bydlisko v inom ¢lenskom stéte,

moze poziadat, aby jeho karta bola vymenend za ekvivalentni
kartu vodica. Clensky §tdt, ktory kartu vymietia, je zodpovedny
za overenie platnosti predloZenej karty.

3. Clenské 3$tity vykondvajlice vymenu vritia stard kartu
orgdnom vydavajiceho ¢lenského $titu a zdovodnia svoj
postup.

4. Ked dlensky §tit nahrddza alebo vymiena kartu vodica,
nahrada alebo vymena a akdkolvek ndslednd ndhrada alebo
vymena sa v tomto ¢lenskom Stite zaeviduje.

Cldnok 31
Elektronickd vymena informicii o kartich vodicov

1. S cielom uistit sa, ¢i ziadatel uz nie je drzitelom platnej
karty vodica, ako je to stanovené v clanku 26, clenské Stity
pocas obdobia rovnajiceho sa minimdlne dobe platnosti karty
vodi¢a vedt vnutrostatne elektronické registre obsahujtce tieto
informdcie o kartach vodicov vratane kariet vodicov uvedenych
v ¢lanku 26 ods. 4:

—_ priezvisko a meno vodica,

— déatum narodenia vodica, a ak je k dispozicii, aj miesto jeho
narodenia,

— platné ¢islo vodi¢ského preukazu a krajinu, ktord ho vydala
(ak je to uplatnitelné),

— stav karty vodica,

— dislo karty vodica.

2. Komisia a ¢lenské 3taty prijma vSetky opatrenia potrebné
na zabezpelenie toho, aby elektronické registre boli vzdjomne
prepojené a pristupné v celej Unii, a to pomocou systému
zasielania  sprdv.  TACHOnet wuvedenom v  odporicani
2010/19/EU alebo iného kompatibilného systému. V pripade
vyuzitia kompatibilného systému je moznd vymena elektronic-
kych tidajov so vietkymi ostatnymi ¢lenskymi $tdtmi prostred-
nictvom systému zasielania sprav TACHOnet.

3. Ked clenské staty vyddvajii, nahrddzaji a v pripade
potreby obnovuji kartu vodica, overia pomocou elektronickej
vymeny tdajov, ¢ vodi¢ uz nie je drzitelom inej platnej karty
vodi¢a. Vymena tdajov sa obmedzi na ddaje nevyhnutné na
tucely tohto overenia.

4. Kontrolni tradnici mézu mat pristup k elektronickému
registru na Gcely overenia stavu karty vodica.
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5. Komisia prijme vykondvacie akty, ktorymi sa ustanovia
spolo¢né postupy a $pecifikdcie potrebné pre vzdjomné prepo-
jenie uvedené v odseku 2 vrdtane formdtu vymienanych tdajov,
technickych postupov na elektronické nahliadanie do vnatro-
Statnych elektronickych registrov, postupov tykajicich sa
pristupu a bezpe¢nostnych mechanizmov. Takéto vykondvacie
akty sa prijmd v stlade s postupom preskiimania uvedenym
v clanku 42 ods. 3.

KAPITOLA VI
POUZIVANIE ZARIADENIA
Cldnok 32
Sprdvne pouzivanie tachografov

1. Dopravné podniky a vodi¢i zabezpedia spravne fungovanie
a pouzivanie digitdlnych tachografov a kariet vodica. Dopravné
podniky a vodidi, ktor{ pouzivaju analégové tachografy, zabez-
pecia ich sprdvne fungovanie a sprdvne pouZzivanie zdznamo-

vych listov.

2. Digitdlne tachografy nie s nastavené tak, aby sa automa-
ticky prepli do osobitnej kategdrie ¢innosti, ked je motor alebo
zapalovanie vozidla vypnuté, pokial si vodi¢ nemodze rucne
vybrat kategériu ¢innosti.

3. Zakazuje sa falSovanie, zatajovanie, odstranenie alebo zni-
Cenie tdajov zaznamenanych na zdznamovom liste alebo ucho-
vavanych v tachografe alebo na karte vodica, alebo vytlackov
z tachografu. Zakazuje sa tiez akdkolvek manipuldcia s tacho-
grafom, zdznamovym listom alebo kartou vodica, ktorej
vysledkom by bolo falSovanie, odstrinenie alebo znicenie
udajov afalebo vytla¢enych informacii. Vo vozidle nesmie byt
ziadne zariadenie, ktoré by sa mohlo pouzit na tieto ucely.

4. Vozidld nesmi byt vybavené viac ako jednym tacho-
grafom s vynimkou pouzitia na Glely skiSok v teréne uvede-
nych v cldnku 21.

5. Clenské $tdty zakdzu vyrobu, distribiciu, reklamu afalebo
predaj zariadeni skonstruovanych afalebo urcenych na manipu-
lciu s tachografmi.

Cldnok 33
Zodpovednost podniku

1. Dopravné podniky s zodpovedné za zabezpecenie prime-
ranej odbornej pripravy svojich vodi¢ov a poskytnutie pokynov
tykajucich sa spravneho fungovania tachografov bez ohladu na
to, ¢i su digitdlne, alebo anal6gové, vykonavaji pravidelné
kontroly na zabezpecenie spridvneho vyuzivania tachografov
vodi¢mi a nepodnecujii ich priamo ani nepriamo na zneuZi-
vanie tachografov.

Dopravné podniky vydaji dostatoény pocet zdznamovych listov
vodi¢om vozidiel vybavenych analégovymi tachografmi, pricom
zohladnia skuto¢nost, Ze tieto zdznamové listy maji osobny
charakter, ako aj dobu prevadzky a moznd povinnost nahradit
zdznamové listy, ktoré st poskodené alebo ktoré skonfiskoval
opravneny kontrolny dradnik. Dopravné podniky vydaji
vodiom iba zdznamové listy zodpovedajice schvélenému
modelu, ktoré st vhodné na pouzivanie v zariadeni instalo-
vanom vo vozidle.

Ked je vozidlo vybavené digitdlnym tachografom, dopravny
podnik a vodi¢ s prihliadnutim na dlzku doby prevadzky zabez-
pecia, aby sa v pripade inSpekcie mohla na Ziadost kontrolného
tradnika spravne vykonat tla¢ tdajov z tachografu.

2. Dopravné podniky uchovavaji zaznamové listy a vytlacky,
ak sa vytlacky urobené na tcely dosiahnutia stladu s ¢lankom
35, v chronologickom poradi a v ¢itatelnej podobe najmenej
jeden rok po ich pouziti a poskytnd képie dotknutym vodi¢om,
ktori o ne poziadaju. Dopravné podniky tiez poskytni kopie
tdajov stiahnutych z kariet vodica dotknutym vodicom, ktor{
o ne poziadaji, spolu s vytlackami tychto kopii. Zdznamové
listy, vytlacky a stiahnuté tdaje sa predlozia alebo odovzdaji
na poziadanie ktoréhokolvek oprdvneného kontrolného trad-

nika.

3. Dopravné podniky zodpovedaji za porusenia tohto naria-
denia, ktorych sa dopustili ich vodici alebo vodici, ktorych maju
k dispozicii. Clenské $tity viak mozu takdto zodpovednost
podmienit tym, Ze dopravny podnik nesmie porusit prvy
pododsek odseku 1 tohto ¢lanku a ¢lanok 10 ods. 1 a 2 narja-
denia (ES) ¢. 561/2006.

Cldnok 34
Pouzivanie kariet vodita a zdznamovych listov

1. Vodi¢i st povinni pouzivat zdznamové listy alebo karty
vodica kazdy defi jazdy od chvile, ked prevzali vozidlo. Zdzna-
movy list alebo karta vodi¢a sa neodoberti pred ukoncenim
dennej pracovnej doby, ak ich odobranie nie je opravnené
inak. Ziadny zdznamovy list ani karta vodi¢a nesmd pouzivat
dlhsie obdobie, nez na aké boli urcené.

2. Vodi¢i musia chrénit zdznamové listy alebo karty vodica
a nesmu pouzivat $pinavé ani poskodené zdznamové listy alebo
karty vodica.

3. Ked sa vodi¢ nachddza mimo vozidla a v dosledku toho
nemdze pouzivat tachograf namontovany vo vozidle, ¢asové
tseky uvedené v odseku 5 pism. b) bodoch ii), iii) a iv):

a) sa v pripade vybavenia vozidla analégovym tachografom
zapi$u do zdznamového listu bud rucne, automatickym
zdznamom, alebo inymi prostriedkami, Citatelne a bez
zneCistenia zdznamového listu alebo
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b) v pripade vybavenia vozidla digitdlnym tachografom sa
zapi$u na kartu vodi¢a pomocou ovldda¢a na manudlne
zapisovanie nachddzajiiceho sa na tachografe.

Clenské stéty neukladaji vodicom povinnost predkladat tlacivd
potvrdzujtce ich ¢innost pocas nepritomnosti vo vozidle.

4. Ak je vo vozidle vybavenom digitdlnym tachografom viac
ako jeden vodi¢, kazdy vodi¢ zabezpeci, aby bola jeho karta
vodi¢a vlozend do sprdvneho slotu v tachografe.

Ak je vo vozidle vybavenom anal6govym tachografom viac ako
jeden vodi¢, vodici upravia zdznamové listy podla potreby tak,
aby prislusné informdcie boli zaznamenané do zdznamového
listu vodica, ktory prave jazdi.

5. Vodici:

a) zabezpecia, aby ¢as zaznamenany na zdznamovom liste
sthlasil s oficidlnym casom v $tite evidencie vozidla;

b) uvedii do ¢innosti prepinaci mechanizmus umoziujici, aby
nasledujice casové useky boli zaznamenané oddelene
a zretelne:

i) pod znakom @ : doba jazdy;

ii) pod znakom : ,ind prdca“ je akdkolvek ind ¢innost
nez jazda vymedzend v ¢lanku 3 pism. a) smernice
2002/15]ES, ako aj kazdd prica vykondvand pre rovna-
kého alebo iného zamestndvatela v odvetvi dopravy
alebo mimo neho;

i) pod znakom [Z]: ,pohotovost  vymedzend v
¢lanku 3 pism. b) smernice 2002/15/ES;

iv) pod znakom Q&_ﬂ: prestavky alebo odpocinok.

6.  Kazdy vodi¢ vozidla vybaveného analégovym tachografom
zapiSe do svojho zdznamového listu nasledujice informacie:

a) na zaciatku pouzivania zdznamového listu — svoje priezvisko
a meno;

b) ditum a miesto, kde sa pouZzivanie zdznamového listu
zalina, a ditum a miesto, kde sa toto pouzivanie konci;

¢) evidencné ¢islo kazdého vozidla, ku ktorému je prideleny, na
zaCiatku prvej jazdy zaznamenanej na zdznamovom liste
a v pripade zmeny vozidla aj pocas pouZivania zdznamo-
vého listu;

d) ddaje pocitadla kilometrov:

i) na zaciatku prvej cesty zaznamenanej na zdznamovom
liste;

ii) na konci poslednej cesty zaznamenanej na zdznamovom
liste;

iii) v pripade zmeny vozidla pocas pracovného diia tidaj na
prvom vorzidle, ku ktorému bol vodi¢ prideleny, a ddaj
na dalsom vozidle;

e) cas kazdej zmeny vozidla.

7. Vodi¢ vlozi do digitdlneho tachografu symboly stitov,
v ktorych zacal a skondil svoju dennd pracovnt dobu. Clensky
§tat v§ak moze od vodicov vozidiel vykonavajicich dopravné
innosti na jeho dzemi pozadovat, aby doplnili symbol stitu
o podrobnejsie geografické 3$pecifikdcie za predpokladu, ze
Clensky stit ozndmil Komisii uvedené podrobné geografické
$pecifikdcie pred 1. aprilom 1998.

Vodi¢ nemusi informdcie uvedené v prvej vete prvého podod-
seku vkladat, ak tachograf automaticky zaznamendva tdaje
o polohe v zmysle ¢lanku 8.

Cldnok 35
Poskodené karty vodica a zdznamové listy
1. V pripade poskodenia zdznamového listu alebo karty

vodi¢a pripoji vodi¢ poskodeny zdznamovy list alebo kartu
vodica k akémukolvek ndhradnému zdznamovému listu.

2. Ak je karta vodi¢a poskodend, nefunkénd, stratend alebo
odcudzend, vodic:

a) na zaciatku cesty vytladi ddaje o vozidle, ktoré vedie, a na
tomto vytlacku uvedie:

i) udaje, ktoré umoznia identifikiciu vodia (meno, ¢islo
karty vodica alebo vodi¢ského preukazu) vritane svojho
podpisu;

ii) doby uvedené v ¢lanku 34 ods. 5 pism. b) bodoch i), iii)
a iv);
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b) po ukonceni cesty vytla¢i informdcie tykajiice sa dob zazna-
menanych tachografom, zaznamend vietky doby inej prace,
pohotovosti a Cerpaného odpocinku od ¢asu vyhotovenia
vytlacku na zaciatku cesty, ak neboli zaznamenané tachogra-
fom, a na tomto dokumente uvedie Gdaje umoziiujice iden-
tifikdciu vodica (meno, ¢islo karty vodica alebo jeho vodic-
ského preukazu) vratane podpisu vodica.

Cldnok 36
Zaznamy vedené vodi¢om

1. Ak vodi¢ vedie vozidlo vybavené analégovym tachogra-
fom, na poziadanie oprdvneného kontrolného tiradnika kedy-
kolvek predlozi:

i) zdznamové listy za dany den a listy pouzité vodi¢om v pred-
chddzajicich 28 dioch;

i) kartu vodica, pokial ju m4, a

i) kazdy ru¢ny zdznam a vytlatok vytvoreny pocas daného
dna a predchddzajacich 28 dni, ako sa to vyzaduje
v tomto nariadeni a nariadeni (ES) ¢. 561/2006.

2. Ak vodi¢ riadi vozidlo vybavené digitilnym tachografom,
na poziadanie oprdvneného kontrolného tradnika kedykolvek
predlozi:

i) svoju kartu vodica;

ii) kazdy ru¢ny zdznam a vytlacok vytvoreny pocas daného
dia a predchddzajucich 28 dni, ako sa to vyzaduje
v tomto nariadeni a nariadeni (ES) ¢. 561/2006;

iii) zdznamové listy zodpovedajice rovnakému obdobiu, aké sa
uvadza v bode ii), pocas ktorého viedol vozidlo vybavené
analégovym tachografom.

3. Opravneny kontrolny tradnik méze analyzou zdznamo-
vych listov, zobrazenych, vytlacenych alebo stiahnutych ddajov,
ktoré zaznamenal tachograf alebo karta vodica, skontrolovat, ¢
sa dodrziava nariadenie (ES) ¢. 561/2006, alebo ak to nie je
mozné, akéhokolvek podporného dokumentu, ktory zdévod-
fiuje nedodrzanie ustanoveni clanku 29 ods. 2 a clanku 37
ods. 2 tohto nariadenia.

Cldnok 37
Postupy v pripade nefunkéného zariadenia

1.V pripade poruchy alebo chybnej ¢innosti tachografu ho
dd dopravny podnik opravit schvdlenou montdznou firmou
alebo dielnou hned, ako to okolnosti dovolia.

Ak sa vozidlo nemdze vrétit do priestorov dopravného podniku
v priebehu jedného tyzdiia odo dna poruchy alebo od objavenia
chybnej ¢innosti, oprava sa vykond po ceste.

Opatrenia prijimané clenskymi $tdtmi podla ¢linku 41 dévaju
prislusnym orgdnom pravomoc zakdzat pouzivanie vozidla
v pripadoch, ked porucha alebo chybnd ¢innost nebola napra-
vend, ako je stanovené v prvom a druhom pododseku tohto
odseku, pokial je to v stlade s vnatrotatnymi pravnymi pred-
pismi dotknutého c¢lenského statu.

2. Pocas obdobia, ked tachograf nie je schopny prevadzky
alebo je nefunkény, vodi¢ zaznamend udaje, ktoré umoznia jeho
identifikdciu (meno, &islo karty vodica alebo vodi¢ského preuka-
zu), vratane podpisu, ako aj tdaje o roznych casovych dsekoch,
ktoré tachograf uz spravne nezaznamendva alebo netlaci:

a) na zdznamovom liste alebo na zdznamovych listoch, alebo

b) na docasnom liste, ktory sa pripoji k zdznamovému listu
alebo uchovié pri karte vodica.

KAPITOLA VII
VYMAHANIE A SANKCIE
Cldnok 38
Kontrolni dradnici
1. Na efektivne monitorovanie dodrziavania tohto nariadenia
by vsetci oprdvneni kontrolni dradnici mali mat k dispozicii
dostatoéné vybavenie a prislusné zdkonné prdavomoci, aby

mohli vykondvat svoje tlohy v stlade s tymto nariadenim.
Toto vybavenie zahffia najma:

a) kontrolné karty, ktoré umoziuji pristup k ddajom zazna-
menanym v tachografoch a na tachografovych kartich
a pripadne na dielenskych kartach;

=z

nastroje potrebné na stahovanie ddtovych stborov z jedno-
tiek vozidla a tachografovych kariet, aby dokézali analyzovat
takéto datové stbory a vytlacky z digitdlnych tachografov
v kombindcii so zdznamovymi listami alebo vypismi z analé-
govych tachografov.

2. Ak kontrolni tradnici ndjdu po vykonani kontroly dosta-
to¢né dokazy vedice k dovodnému podozreniu z podvodu,
majd pravo poslat vozidlo do schvélenej dielne na vykonanie
dalsich kontrol, najmd ¢i tachograf:

a) spravne funguje;

b) spravne zaznamendva a ukladd ddaje a ¢i s spravne kalib-
ra¢né parametre.
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3. Kontrolni dradnici st oprdvneni Ziadat od schvalenych
dielni vykonanie sktsok uvedenych v odseku 2 a osobitnych
skisok urcenych na zistenie pritomnosti manipula¢nych zaria-
deni. Ak sa manipulatné zariadenia zistia, vybavenie vratane
samotného zariadenia, jednotky vozidla alebo jej komponentov
a karty vodi¢a moze byt z vozidla odstrinené a moZze sa pouzit
ako dokaz v sdlade s vnutrostatnymi predpismi zaobchddzania
s takymito dokazmi.

4. Kontrolni tradnici vyuzivaju v pripade potreby moznost
kontrolovat tachografy a karty vodica, ktoré sa nachddzaji na
mieste pocas kontroly v priestoroch podnikov.

Cldnok 39
Odborné priprava kontrolnych dradnikov

1.V zédujme dosiahnutia G¢innej a harmonizovanej kontroly
a presadzovania clenské Staty zabezpecia, aby kontrolni tradnici
boli dobre vyskoleni na analyzu zaznamendvanych ddajov
a kontrolu tachografov.

2. Clenské stity informuji Komisiu o poziadavkich na
odbornd  pripravu  svojich  kontrolnych  dradnikov  do
2. septembra 2016.

3. Komisia prijme prostrednictvom vykondvacich aktov opat-
renia, pricom $pecifikuje obsah pociatocnej a priebeznej
odbornej pripravy kontrolnych dradnikov vritane met6d
odbornej pripravy, ako ucelovo zamerat kontroly a ako
odhalovat manipulacné zariadenia a podvod. Tieto opatrenia
zahffiajii usmernenia zamerané na ulahlenie vykondvania
prislusnych ustanoveni tohto nariadenia a nariadenia (ES)
¢.561/2006. Takéto vykondvacie akty sa prijmi v stlade
s postupom preskiimania uvedenym v ¢lanku 42 ods. 3.

4. Clenské stéty zahrnti obsah 3pecifikovany Komisiou do
odbornej pripravy kontrolnych tradnikov.

Cldnok 40
Vzdjomnd pomoc

Clenské $tity si navzdjom pomahajii pri uplatiiovani tohto
nariadenia a pri kontrole jeho dodrziavania.

V rémci tejto vzdjomnej pomoci si prislusné orgdny ¢lenskych
Statov predovietkym pravidelne posielaji vietky dostupné infor-
mécie tykajiice sa poruSeni tohto nariadenia montdZznymi
firmami a diellami, typov manipuldcii a sankcii uvalenych za
ne.

Clanok 41
Sankcie

1.  Clenské stity v sdlade so svojimi Gstavnymi postupmi
stanovia pravidld pre sankcie uplatnitelné v pripade porusenia
tohto nariadenia a prijmd vSetky opatrenia potrebné na zabez-
pecenie ich vykonania. Tieto sankcie st G¢inné, primerané,
odrddzajtce a nediskriminacné a zodpovedajui kategéridm poru-
Seni predpisov stanovenym v smernici 2006/22/ES.

2. Clenské staty informuji Komisiu o uvedenych opatreniach
a o pravidlach sankcii do 2. marca 2016. Informuji Komisiu
o kazdej dalsej zmene uvedenych opatreni.

KAPITOLA VIII
ZAVERECNE USTANOVENIA
Cldnok 42
Postup vyboru

1. Komisii pomdha vybor. Tymto vyborom je vybor v zmysle
nariadenia (EU) ¢ 182/2011.

2. Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatiiuje sa cldnok 4
nariadenia (EU) ¢. 182/2011.

3. Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatiiuje sa clinok 5
nariadenia (EU) ¢. 182/2011.

Ak vybor nevydd Ziadne stanovisko, Komisia neprijme navrh
vykondvacieho aktu a uplatiiuje sa ¢ldnok 5 ods. 4 treti
pododsek nariadenia (EU) ¢. 182/2011.

Pokial sa stanovisko vyboru md ziskat pisomnym postupom,
tento postup sa ukonéi bez vysledku, ak tak v lehote na zaslanie
stanoviska rozhodne predseda vyboru alebo ak o to poziada
vacSina ¢lenov vyboru.

Cldnok 43
Forum pre tachografy

1. Zriadi sa férum pre tachografy, aby sa podporil dialdg
o technickych otdzkach tykajicich sa tachografov medzi
expertmi Clenskych stitov, ¢lenmi vyboru uvedeného v ¢ldn-
ku 42 a expertmi z tretich krajin, ktoré pouzivaji tachograf
na zdklade dohody AETR.

2. Clenské staty by mali ako expertov do féra pre tachografy
vysielat expertov, ktori sa podielaji na praci vyboru uvedeného
v clanku 42.

3. Foérum pre tachografy je otvorené pre expertov zo zainte-
resovanych tretich krajin, ktoré st zmluvné strany dohody
AETR.
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4. Do féra pre tachografy sa pozvi zainteresované strany,
zdstupcovia vyrobcov vozidiel, vyrobcovia tachografov, socidlni
partneri a eur6psky dozorny tradnik pre ochranu tdajov.

5. Férum pre tachografy prijme svoj rokovaci poriadok.

6.  Férum pre tachografy zasadd aspon raz rocne.

Cldnok 44
Oznimenie vndtrostitnych opatreni

Clenské stity ozndmia Komisii znenie zdkonov, prévnych pred-
pisov a spravnych opatreni, ktoré prijmii v oblasti posobnosti
tohto nariadenia, najneskor do 30 dni od ddtumu ich prijatia
a po prvykrat do 2. marca 2015.

Cldnok 45
Zmena nariadenia (ES) ¢. 561/2006
Nariadenie (ES) ¢ 561/2006 sa tymto meni takto:

1. do ¢ldnku 3 sa za pismeno a) vkladd toto pismeno:

,aa. vozidld alebo jazdné stipravy s maximédlnou pripustnou
hmotnostou nepresahujicou 7,5 tony, ktoré sa pouzi-
vaji na prepravu materidlu, zariadeni alebo strojov,
ktoré vodi¢ pouziva pocas svojej price, a to iba
v okruhu 100km od zdkladne podniku a pod
podmienkou, Ze vedenie vozidla nepredstavuje hlavni
¢innost vodica;*

2. ¢lanok 13 ods. 1 sa meni takto:

a) v pismendch d), f) a p) sa slovd ,50 kilometrov* alebo
,50 km“ nahrddzaja slovami , 100 km*;

Toto nariadenie je zdvdzné v celom rozsahu a

Statoch.

V Strasburgu 4. februdra 2014

Za Eurdpsky parlament
predseda
M. SCHULZ

b) prvy pododsek pismena d) sa nahrddza takto:

,d) vozidlami alebo jazdnymi stipravami s maximdlnou
pripustnou hmotnostou nepresahujicou 7,5 tony,
ktoré pouzivajii poskytovatelia univerzalnych sluzieb
v zmysle ¢ldnku 2 ods. 13 smernice Eurdpskeho
parlamentu a Rady 97/67[ES z 15. decembra 1997
o spolo¢nych pravidlich rozvoja vnatorného trhu
postovych sluzieb Spolocenstva a zlepSovani kvality
sluzieb (*) na doddvku zdsielok ako sticast univer-
zdlnej sluzby.

*) U.v.ES L 15, 21.1.1998, 5. 14."

Cldnok 46
Prechodné opatrenia

Pokial sa vykondvacie akty uvedené v tomto nariadeni neprijali
tak, aby sa mohli uplatiiovat v ¢ase zaciatku uplatiiovania tohto
nariadenia, az do zacatia uplatilovania vykondvacich aktov
uvedenych v tomto nariadeni sa nadalej prechodne uplatiiuji
ustanovenia nariadenia (EHS) ¢&. 3821/85 vritane jeho prilo-
hy IB.

Cldnok 47
ZruSenie

Tymto sa zruSuje nariadenie (EHS) ¢.3821/85. Odkazy na
zruSené nariadenie sa povazuji za odkazy na toto nariadenie.

Cldnok 48
Nadobudnutie dGéinnosti

Toto nariadenie nadobtida G¢innost dilom nasledujicim po jeho
uverejneni v Uradnom vestniku Eurdpskej tinie.

S vyhradou prechodnych opatreni podla ¢linku 46 sa zacne
uplatiiovat od 2. marca 2016. Clanky 24, 34 a 45 sa vSak
zacnu uplatiovat od 2. marca 2015.

priamo uplatnitelné vo vsetkych ¢lenskych

Za Radu
predseda
E. VENIZELOS
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PRILOHA 1

POZIADAVKY NA KONSTRUKCIU, SKUSANIE, INSTALACIU A INSPEKCIU PRE ANALOGOVE

TACHOGRAFY

I. VYMEDZENIE POJMOV

V tejto prilohe:

a)

=5
=

R

,zdznamové zariadenie* alebo ,analgovy tachograf* znamend:

zariadenie urCené na instaldciu do cestnych vozidiel na automatické alebo poloautomatické zobrazenie a zaznamenanie
podrobnosti o pohybe takychto vozidiel a podrobnosti o urcitych dobdch ¢innosti ich vodicov;

Jkonstanta zdznamového zariadenia“ znamena:

numerickd veli¢inu uddvajicu hodnotu vstupného signdlu potrebnii na zobrazenie a zaznamenanie prejdenej vzdia-
lenosti 1 km; tdto konstanta sa mus{ vyjadrit bud' v otdckach motora na kilometer (k = ... rev/km), alebo v impulzoch
na kilometer (k = ... imp/km);

,charakteristicky koeficient vozidla“ znamena:

numerickd charakteristiku uddvajicu hodnotu vystupného signdlu emitovaného castou vozidla spdjajicou ju so
zdznamovym zariadenim (vyvodny hriadel alebo ndprava prevodovky), zatial' ¢o vozidlo prejde vzdialenost jedného
nameraného kilometra za normdlnych skdsobnych podmienok (pozri cast VI bod 4 tejto prilohy). Charakteristicky
koeficient je vyjadreny bud v otdckach motora na kilometer (w = ... rev/km), alebo v impulzoch na kilometer

(w = ... imp/km);

,skuto¢ny obvod pneumatik kolies“ znamena:
priemer vzdialenosti prejdenych niekolkymi kolesami pohybujiiceho sa vozidla (hnacie kolesd) v priebehu jednej

tplnej rotdcie. Meranie tychto vzdialenosti sa musi vykonat za normdlnych skasobnych podmienok (pozri cast VI
bod 4 tejto prilohy) a je vyjadrené v tvare: 1 = ... mm.

1. VSEOBECNE CHARAKTERISTIKY A FUNKCIE ZAZNAMOVEHO ZARIADENIA

Zariadenie musi byt schopné zaznamenévat:

. vzdialenost prejdenti vozidlom;

. rychlost vozidla;

. dobu jazdy;

. iné doby préce alebo pohotovosti;

. prestavky v préci a doby denného odpocinku;

. otvorenie puzdra obsahujiceho zdznamovy list;

. v pripade elektronického zdznamového zariadenia fungujiceho na zdklade signdlu prendsaného elektricky zo snimaca

rychlosti a vzdialenosti akékolvek prerusenie doddvky pridu zdznamovému zariadeniu presahujiice 100 milisekiind
(okrem osvetlenia), doddvky pridu snimacu rychlosti a vzdialenosti a akékolvek prerusenie signdlneho vedenia
snimaca rychlosti a vzdialenosti.

Pre vozidld pouzivané dvoma vodiémi musi byt zariadenie schopné zaznamendvat sicasne, ale odlisne a v dvoch
oddelenych zdznamovych listoch podrobnosti o dobdch uvedenych v prvom odseku bodoch 3, 4 a 5.



L 60/22

Uradny vestnik Eur6pskej tinie

28.2.2014

a)

III. KONSTRUKCNE POZIADAVKY NA ZAZNAMOVE ZARIADENIE

Vseobecne

1.

1.1.

1.2.

1.3.

3.2.

5.1.

5.2.

Zéznamové zariadenie obsahuje:

Vizudlne pristroje zobrazujtice:

— prejdend vzdialenost (zapisovac vzdialenosti),

— rychlost (rychlomer),

— cas (hodiny).

Zaznamové pristroje obsahujtice:

— zapisova¢ prejdenej vzdialenosti,

— zapisova¢ rychlosti,

— jeden alebo viac zapisovacov Casu spliiajiicich poziadavky stanovené v pismene c) bode 4.
Znackovacie zariadenie zobrazujice na zdznamovom liste jednotlivo:
— kazdé otvorenie puzdra obsahujiceho tento zdznamovy list,

— pre elektronické zdznamové zariadenie, ako je definované v bode 7 prvého odseku casti II, akékolvek
prerusenie doddvky pridu zdznamovému zariadeniu presahujiice 100 milisekind (okrem osvetlenia), dokial
sa znovu nezapne doddvka pridu,

— pre elektronické zdznamové zariadenie, ako je definované v bode 7 prvého odseku casti II, akékolvek
prerusenie doddvky pradu snimacu rychlosti a vzdialenosti presahujiice 100 milisekiind a akékolvek preru-
Senie signdlneho vedenia snimaca rychlosti a vzdialenosti.

Akékolvek zahrnutie dalsieho vybavenia pristrojov do zariadenia uvedeného v bode 1 nesmie prekdzat spravnej
¢innosti povinnych zariadeni alebo ich od¢itaniu ddajov z tychto zariadeni.

Zariadenie musi byt predlozené na schvilenie celé so vietkymi doplnkovymi pristrojmi.

Materidly

. Vsetky casti zdznamového zariadenia musia byt vyrobené z materidlov s dostato¢nou stabilitou a mechanickou

pevnostou a stabilnymi elektrickymi a magnetickymi charakteristikami.

Akdkolvek modifikdcia Casti zariadenia alebo charakteru materidlov pouzitych na jeho vyrobu musi byt pred
pouzitim vo vyrobe predlozend na schvélenie orgdnu, ktory pre zariadenie udelil typové schvdlenie.

Meranie prejdenej vzdialenosti

Prejdené vzdialenosti sa mozu merat a zaznamendvat bud:
— tak, aby zahfnali pohyb dopredu aj dozadu, alebo
— tak, Ze sa zahrnie len pohyb dopredu.

Akékolvek zaznamendvanie pohybov dozadu nesmie za nijakych okolnosti ovplyvnit zretelnost a presnost inych
z4znamov.

Meranie rychlosti

Rozsah merania rychlosti bude taky, ako je stanovené v osvedceni o typovom schvileni.

Vlastnd frekvencia a tlmenie meracieho zariadenia musi byt také, aby pristroje zobrazujiice a zaznamendvajice
rychlost mohli v rozsahu merania sledovat akceleracné zmeny az do 2 m/s? v hraniciach schvélenych tolerancii.
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6.

6.1.

6.2.

7.

7.1.

7.2.

Meranie Casu (hodiny)

Kontrola mechanizmu opitovného nastavenia hodin musi byt umiestnend vnutri puzdra obsahujiceho zdzna-
movy list; kazdé otvorenie puzdra musi byt automaticky zaznamenané na zdznamovom liste.

Ak je mechanizmus pohybu dopredu zdznamového listu riadeny hodinami, musi byt cas, v ktorom hodiny
pojdu spravne po tplnom natiahnuti, aspont o 10 % vacsi ako doba zaznamendvania zodpovedajiica maximal-
nemu zatazeniu listu zariadenia.

Osvetlenie a ochrana

Vizudlne pristroje zariadenia musia byt vybavené vhodnym neosliiujicim osvetlenim.

Pre bezné podmienky pouzivania musia byt vietky vnitorné casti zariadenia chranené voci vlhkosti a prachu.
Okrem toho musia byt chrdnené pred falSovanim pomocou zaplombovanych krytov.

b) Vizudlne pristroje

1.

1.1.

1.2.

1.3.

2.2.

2.3.

2.4,

Indikdtor prejdenej vzdialenosti (zdznamovy pristroj vzdialenosti)

Hodnota najmensicho odstupfiovania na pristroji zobrazujicom prejdenti vzdialenost musi byt 0,1 km. Cisla
zobrazujlice hektometre musia byt jasne odlisné od tych, ktoré zobrazuju celé kilometre.

(isla na zdznamovom pristroji vzdialenosti musia byt jasne &itatelné a musia mat vysku aspoti 4 mm.
Zaznamovy pristroj vzdialenosti musi byt schopny ukazovat asponn do 99 999,9 km.

Indikdtor rychlosti (rychlomer)

.V rozsahu merania musi byt rychlostnd $kdla jednotne odstupniovand po 1, 2, 5 alebo 10 km/h. Hodnota

odstupnovania rychlosti (priestor medzi 2 ndslednymi znackami) nesmie presahovat 10 % maximdlnej rychlosti
zobrazenej na stupnici.

Rozsah naznaCeny mimo meraného potrebného rozsahu nemusi byt oznaceny ¢islami.
Dizka kazdého intervalu na stupnici predstavujiica rozdiel rychlosti 10 km/h nesmie byt mensia ako 10 mm.
Na indikdtore s ihlou nesmie vzdialenost medzi ihlou a ¢elom pristroja presahovat 3 mm.

Indikdtor ¢asu (hodiny)

Indikdtor ¢asu musi byt viditelny zvonku pristroja a musi poskytovat jasny, jednoduchy a jednoznacny tdaj.

¢) Ziznamové pristroje

1.

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

Vseobecne

Vsetky zariadenia, s akoukolvek formou zdznamového listu (pds alebo disk), musia byt vybavené znackou
umoznujiicou spravne vloZenie zdznamového listu, aby sa takymto sposobom zabezpecilo, Ze ¢as zobrazovany
hodinami a znacenie ¢asu na zdznamovom liste si budd navzdjom zodpovedat.

Mechanizmus pohybujici zdznamovym listom musi byt taky, aby sa zabezpecilo, Ze sa zdznamovy list bude
pohybovat bez vole a bude sa moct volne vkladat a vyberat.

Pri zdznamovych listoch vo forme disku musi byt zariadenie na pohyb dopredu riadené mechanizmom hodin.
V tomto pripade rotany pohyb zdznamového listu musi byt plynuly a rovnomerny s minimdlnou rychlostou
7 mm/h, meranou na vndtornej strane kruhu oznacujiiceho okraj oblasti registricie rychlosti. Pri zariadeni
pasového typu, kde je pohyb zdznamovych listov dopredu riadeny hodinovym mechanizmom, musi byt rychlost
priamociareho pohybu dopredu aspori 10 mmjh.

Zaznamendvanie prejdenej vzdialenosti, rychlosti vozidla a akéhokolvek otvorenia puzdra obsahujiceho zdzna-
movy list alebo listy musi byt automatické.
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2. Zaznamendvanie prejdenej vzdialenosti

2.1. Kazdy kilometer prejdenej vzdialenosti musi byt v zdzname zndzorneny zmenou aspoit o 1 mm na prislusnej
stiradnici.

2.2. Dokonca aj pri rychlostiach dosahujiicich hornd hranicu rozsahu merania musi byt zdznam vzdialenosti zretelne
Citatelny.

3. Zaznamendvanie rychlosti

3.1. Pri akejkolvek forme zdznamového listu sa dotykovy hrot zaznamendvajiici rychlost musi pohybovat v priamke
a v pravych uhloch na smer pohybu zdznamového listu. Pohyb dotykového hrotu moze viak byt aj krivociary za
predpokladu, Ze st splnené tieto podmienky:

— stopa zakreslend dotykovym hrotom musi byt kolma na priemerny obvod (v pripade zdznamovych listov vo
forme disku) alebo na os (v pripade zdznamovych listov vo forme pésu) v oblasti vyhradenej na zobrazovanie

rychlosti,

— pomer medzi polomerom zakrivenia stopy zakreslenej dotykovym hrotom a Sirkou oblasti vyhradenej pre
zapisovanie rychlosti nesmie byt mensi nez 2,4 k | pri akejkolvek forme zdznamového listu,

— znacky na ¢asovom meradle musia prechddzat oblast zdznamu v krivke s rovnakym polomerom, ako md
stopa zakreslend dotykovym hrotom. Intervaly medzi znackami na casovom meradle musia predstavovat
dobu nepresahujicu 1 hodinu.

3.2. Kazdd zmena v rychlosti 10 km/h musi byt zndzornend v zdzname pomocou zmeny asponl 1,5mm na
prislusnej stiradnici.

4. Cas zaznamendvania

4.1. Zdznamové zariadenie musi byt konstruované tak, aby sa doba jazdy vidy zaznamenala automaticky a aby bolo
mozné v pripade potreby spinacim zariadenim oddelene zaznamendvat ostatné ¢asové obdobia, ako sa uvddza
v ¢lanku 34 ods. 5 pism. b) bodoch ii), iii) a iv) tohto nariadenia.

4.2. Z charakteristik stop, ich vzdjomnych poloh a v pripade potreby zo znakov stanovenych v ¢lénku 34 tohto
nariadenia musi byt mozné zretelne rozlisit rozne ¢asové obdobia.Rozne ¢asové obdobia by mali byt navzdjom
odlisné v zdzname podla rozdiclov v hribke prislusnych stop alebo akymkolvek inym systémom aspon
s rovnakou ucinnostou z hladiska citatelnosti a jednoduchosti interpretdcie zdznamu.

4.3. V pripade vozidiel s posiddkou zlozenou z viac ako jedného vodica sa musi zaznamendvanie stanovené v bode
4.1 robit na oddelenych zdznamovych listoch, z ktorych kazdy zdznamovy list bude prideleny jednému vodicovi.
V tomto pripade pohyb jednotlivych zdznamovych listov dopredu musi byt ovplyviiovany bud jednym mecha-
nizmom, alebo oddelenymi synchronizovanymi mechanizmami.

d) Uzamykacie zariadenie

1. Puzdro obsahujice zdznamovy list alebo listy a riadenie mechanizmu na opatovné nastavenie hodin musi byt
zabezpecené zamkou.

2. Kazdé otvorenie puzdra obsahujiceho zdznamovy list alebo listy a riadenie mechanizmu na opdtovné nastavenie
hodin musi byt automaticky zaznamenané na zdznamovy list alebo zdznamové listy.

e) Znacky

1. Na Celngj strane zariadenia musia byt tieto znacky:

— tesne pri symbole zobrazenom zdznamovym zariadenim vzdialenosti jednotka merania vzdialenosti oznacend

skratkou ,km®
— blizko stupnice rychlosti znacka ,km/h*,

— rozsah merania rychlomeru vo forme ,Vmin ... km/h, Vmax ... km/h“. Tto znacka nie je potrebnd, ak je
zobrazend na popisnej doske zariadenia.

Tieto poziadavky sa viak neuplatiiuji na zdznamové zariadenia schvalené pred 10. augustom 1970.
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2. Popisnd doska musi byt zabudovand do zariadenia a musia na nej byt nasledujice znacky, ktoré musia byt
vidite[né na zariadeni po instaldcii:

— meno a adresa vyrobcu zariadenia,

— dislo vyrobcu a rok vyroby,

— schvalovacia znacka pre typ zariadenia,

— konstanta zariadenia v tvare ,k = ... revfkm“ alebo ,k = ... imp/km*,
— volitelne rozsah merania rychlosti v tvare uréenom v bode 1,

— ak by citlivost pristroja na uhol sklonu mohla ovplyvnit Gdaje poskytované pristrojom za hranice povolenych
tolerancii, povoleny uhol vyjadreny ako:

+p

kde je uhol @ merany z horizontélnej polohy ¢celnej strany (sprévne upevnenej) zariadenia, na ktory je pristroj
kalibrovany, zatial ¢o [ a y predstavuji v poradi povolené horné a dolné odchylky od uhla kalibrovania a.

f) Maximdlne tolerancie (vizudlne a zdznamové pristroje)

1. Na skasobnom zariadeni pred instaldciou:
a) prejdend vzdialenost:
1 % viac alebo menej ako skuto¢nd vzdialenost, ked je tdto vzdialenost aspoii 1 kilometer;
b) rychlost:
o 3 km/h viac alebo menej ako skuto¢nd rychlost;
c) cas:

+ 2 minity za def, maximélne 10 mindt za sedem dni v pripadoch, ked doba chodu hodin po natiahnuti nie
je mensia ako tento cas.

2. Pri inStaldcii:
a) prejdend vzdialenost:
2 % viac alebo menej ako skuto¢nd vzdialenost, ked je tdto vzdialenost aspon 1 kilometer;
b) rychlost:
0 4 km/h viac alebo menej ako skuto¢nd rychlost;
c) cas:
+ dve mindty za den alebo
+ 10 mindt za sedem dni.
3. Pri pouziti:
a) prejdend vzdialenost:

4 % viac alebo menej ako skutocnd vzdialenost, ked je tito vzdialenost aspon 1 kilometer;
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b) rychlost:

0 6 km/h viac alebo menej ako skuto¢nd rychlost;
c) cas:

t dve minity za den alebo

+ 10 mindt za sedem dni.

Maximdlne tolerancie stanovené v bodoch 1, 2 a 3 st platné pre teploty medzi 0 °C a 40 °C, teploty sti snimané
v tesnej blizkosti zariadenia.

Meranie maximélnych tolerancii stanovenych v bodoch 2 a 3 sa realizuje za podmienok stanovenych v ¢asti VI.

IV. ZAZNAMOVE LISTY

Vseobecne

1. Zaznamovy list musi byt taky, aby nebranil normalnemu fungovaniu pristroja a aby zdznamy, ktoré obsahuje, boli

neodstranitelné a Iahko citatené a identifikovatelné.

Zéznamové listy si musia zachovat svoje rozmery a akékolvek zédpisy, ktoré sa na nich nachddzajt, za normélnych
podmienok vlhkosti a teploty.

Okrem toho musi byt mozné zaznamendvat tidaje na zdznamovych listoch bez toho, aby sa poskodili, a bez
ovplyvnenia Citatelnosti zdznamov, informdcii uvedenych v ¢lanku 34 tohto nariadenia.

Za normélnych skladovacich podmienok musia zdznamy zostat Citatelné aspon 1 rok.

. Minimdlna zdznamov4 schopnost zdznamovych listov bez ohladu na ich tvar musi byt 24 hodin.

Ak je niekolko diskov spojenych dohromady v zdujme zvySenia plynulej zdznamovej kapacity, ktord sa moze
dosiahnut bez zasahovania persondlu, musia byt spoje medzi roznymi diskami urobené tak, aby nedoslo k preru-
Seniam alebo k presahom pri zaznamendvani ddajov v bode prechodu z jedného disku do druhého.

b) Zdznamové oblasti a ich odstupniovanie

1. Zaznamové listy maji obsahovat tieto zdznamové oblasti:

— oblast vylu¢ne vyhradenti pre tdaje tykajice sa rychlosti,
— oblast vylu¢ne vyhradent pre tdaje tykajice sa prejdenej vzdialenosti,

— jedna alebo viac oblasti pre udaje tykajice sa jazdnej doby, inych pracovnych dob a dob pohotovosti,
prestdvok v praci a odpocinkovych dob pre vodicov.

. Oblast pre zaznamendvanie rychlosti musi byt rozdelend na dseky 20 km za hodinu alebo menej. Rychlost

zodpovedajiica kazdej znacke na stupnici musi byt zobrazend pri znacke dislicou. V tejto oblasti musi byt
aspon raz zobrazeny symbol ,km/h“. Poslednd znacka na stupnici sa musi zhodovat s hornou hranicou rozsahu
merania.

. Oblast pre zaznamendvanie prejdenej vzdialenosti musi byt stanovend tak, aby sa bez problémov mohol odéitat

pocet prejdenych kilometrov.

. Oblast alebo oblasti vyhradené pre zaznamendvanie dob uvedenych v bode 1 musia byt oznacené tak, aby sa dali

zretelne rozlisit rozne casové tseky.

¢) Informdcie, ktoré maja byt vytlatené na zdznamovych listoch

Na kazdom zdznamovom liste musia byt v tlacenej podobe napisané tieto informécie:

— meno a adresa alebo obchodny nédzov vyrobcu,
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— schvalovacia znacka pre model zdznamového listu,
— schvalovacia znacka pre typ alebo typy zariadeni, v ktorych sa zdznamovy list moze pouZit,
— hornd hranica rozsahu merania rychlosti vytlacend v kilometroch za hodinu.

Pri minimalnych dalsich poziadavkdch musi mat kazdy zéznamovy list v tlacenej podobe ¢asovii mieru odstupiiovanii
tak, aby sa Cas dal ¢itat priamo v 15-minttovych intervaloch, pricom sa bez tazkosti moze urcit kazdy 5-mindtovy
interval.

Volny priestor pre rucne pisané pozndmky

Na zdznamovych listoch musi byt ponechany volny priestor, aby vodi¢i mohli zapisat minimdlne tieto tdaje:
— priezvisko a meno vodica,
— ddtum a miesto, kde sa pouZivanie zdznamového listu zacina, a datum a miesto, kde sa kondi,

— registra¢né Cislo alebo ¢isla vozidla alebo vozidiel, na ktoré je vodi¢ prideleny pocas pouzivania zdznamového
listu,

— udaje z pocitaca kilometrov z vozidla alebo vozidiel, na ktoré je vodi¢ prideleny pocas pouZzivania zdznamového
listu,

— das, v ktorom sa uskuto¢ni nejakd zmena vozidla.

V. INSTALACIA ZAZNAMOVEHO ZARIADENIA

. Zdznamové zariadenie musi byt vo vozidle umiestnené tak, aby mal vodi¢ jasny vyhlad zo svojho sedadla na

rychlomer, indikdtor vzdialenosti a hodiny, pricom sticasne vietky casti tychto pristrojov vrdtane hnacich Casti st
chrdnené voci ndhodnému poskodeniu.

. Musi byt mozné prisposobenie konstanty zdznamového zariadenia charakteristickému koeficientu vozidla pomocou

vhodného zariadenia, zndmeho ako adaptér.

Vozidld s dvoma alebo viacerymi pomermi zadnych ndprav musia byt vybavené spinacom, aby uvedené rozne pomery
mohli byt automaticky zostladené s pomerom, na ktory bolo zariadenie vo vozidle adaptované.

. Po prekontrolovani zariadenia pri instaldcii musi byt vo vozidle vedla pristroja alebo priamo na fiom pripevneny

indtalacny $titok, a to tak, aby bol jasne vidite[ny. Po kazdej indpekcii schvalenou montdznou firmou alebo dielfou
pozadujiicou zmenu v nastaveni samotnej instaldcie musi byt na mieste predoslého stitku pripevneny novy instalacny
stitok.

Tento instalaény Stitok musi zobrazovat asponi tieto tdaje:
— ndzov, adresu alebo obchodny ndzov schvilenej montdznej firmy, dielne alebo schvaleného vyrobcu vozidla,
— charakteristicky koeficient vozidla v tvare ,w = ... rev/km“ alebo ,w = ... imp/km®,

— skuto¢ny obvod pneumatik kolies v tvare | = ... mm®*,

— datumy, ked bol ur¢eny charakteristicky koeficient vozidla a bol namerany skuto¢ny obvod pneumatik kolies.

. Plombovanie

Zaplombované musia byt tieto Casti:

a) instalacny $titok, pokial nie je pripevneny tak, Ze ho nemozno odstranit bez poskodenia znaciek, ktoré sa na nom
nachddzaja;

b) obe strany spoja medzi zdznamovym zariadenim a vozidlom;

¢) samotny adaptér a bod jeho vstupu do obvodu;
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d) spinaci mechanizmus pre vozidld s dvoma alebo viacerymi ndpravami;
) spoje pripdjajiice adaptér a spina¢ k ostatnému zariadeniu;
f) obaly pozadované podla casti Ill pism. a) bodu 7.2;

g) kryt umoziujici pristup k prostriedkom, ktorymi mozno prisposobit konstantu zdznamového zariadenia charak-
teristickému koeficientu vozidla.

V jednotlivych pripadoch sa mézu pozadovat dalsie plomby na schvélenie typu zariadenia a pozndmky o umiestneni
uvedenych plomb musia byt urobené na osvedceni o tomto schvéleni.

Plomby uvedené v prvom odseku pism. b), ¢) a e) je povolené odstranit:
— v pripadoch nidze,

— na Ucely instaldcie, Gpravy alebo opravy zariadenia obmedzujiceho rychlost alebo iného zariadenia, ktoré prispieva
k bezpecnosti na ceste,

za predpokladu, Ze zdznamové zariadenie nadalej funguje spolahlivo a sprévne a Ze ho schvédlend montdzna firma
alebo dielna hned po tom, ako namontovala zariadenie obmedzujtice rychlost alebo iné zariadenie, ktoré prispieva
k bezpecnosti na ceste, alebo v inych pripadoch do siedmich dni znovu zaplombuje. V pripade, Ze sa uvedené plomby
porusia, musi byt pripravené pisomné vyjadrenie, v ktorom sa uvedii dovody takéhoto konania, a musi byt k dispozicii
prislusnému organu.

5. Kéble spdjajuce zdznamové zariadenie s prenaSacom impulzov musia byt chrdnené sdvislym plastom potiahnutym
ocelovym pldstom chranenym pred hrdzou s lisovanymi koncami, a to s vynimkou pripadov, ked je zarucend
ekvivalentnd ochrana pred manipuldciou inymi prostriedkami (napriklad elektronickym monitorovanim, ako je
signdlne zakédovanie) schopnymi odhalit pritomnost akéhokolvek zariadenia, ktoré nie je nevyhnutné pre spravnu
prevadzku zdznamového zariadenia a ktorého tcelom je zabranit spolahlivej prevadzke zdznamového zariadenia
pomocou skratu alebo prerusenia, alebo modifikdciou elektronickych tdajov snimaca rychlosti a vzdialenosti. Spoj
zahrnuty v zaplombovanych spojeniach sa povazuje za savisly v zmysle tohto nariadenia.

Uvedené elektronické monitorovanie mozno nahradit elektronickou kontrolou, prostrednictvom ktorej sa zabezpeci,
ze zdznamové zariadenie dokdze zaznamenat akykolvek pohyb vozidla, a to nezdvisle od signdlu snimaca rychlosti
a vzdialenosti.

Na tcely uplatiiovania tohto bodu st vozidld kategériec M; a N; vozidld v zmysle Casti A prilohy II k smernici
Eurépskeho parlamentu a Rady 2007/46/ES (). V pripade vozidiel, ktoré si vybavené tachografmi v sdlade s tymto
nariadenim a nie je v nich nainstalovany pancierovy kédbel medzi snima¢mi vzdialenosti a rychlosti a zdznamovym
zariadenim, sa namontuje adaptér, a to podla moznosti ¢o najblizsie k snimacom vzdialenosti a rychlosti.

Pancierovy kdbel sa namontuje od adaptéra k zdznamovému zariadeniu.

VI. KONTROLY A INSPEKCIE

Clenské $tity menujd organizicie, ktoré budd vykondvat kontroly a inspekcie.

1. Osvedcenia na nové alebo opravené pristroje

Kazdé jednotlivé zariadenie, ¢i uz je nové, alebo opravené, sa overi s ohladom na jeho spravnu ¢innost a presnost jeho
tdajov a zdznamov v rdmci limitov stanovenych v ¢asti Il pism. f) bode 1 a zaplombuje v stilade s ¢astou V bodom 4
prvym odsekom pism. f).

Na tento Gcel si ¢lenské stity mozu vyhradit pravo na pociatoéné overenie pozostdvajice z kontroly a potvrdenia
zhody nového alebo opraveného zariadenia s typovo schvdlenym modelom afalebo s poziadavkami tohto nariadenia
alebo mozu poverit tymto osvedCovanim vyrobcov alebo ich splnomocnenych zéstupcov.

Smernica Eurépskeho parlamentu a Rady 2007/46[ES z 5. septembra 2007, ktorou sa zriaduje rdmec pre typové schvilenie moto-
rovych vozidiel a ich pripojnych vozidiel, systémov, komponentov a samostatnych technickych jednotiek urcenych pre tieto vozidld
(U.'v. EU L 263, 9.10.2007, s. 1).
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2. Instaldcia

Po pripevneni vo vozidle musi zariadenie a celd intaldcia vyhovovat ustanoveniam o maximdlnych tolerancidch
stanovenych v Casti Ill pism. f) bode 2.

Inspekéné skasky vykond schvdlend montdzna firma alebo dielna na vlastnd zodpovednost.

3. Pravidelné in3pekcie

a) Pravidelné in3pekcie zariadenia nainstalovaného vo vozidle sa uskuto¢nuji aspon kazdé dva roky a mozu sa
vykondvat zdroven so skiiskami sposobilosti vozidiel pre prevadzku na cestdch.

Uvedené in3pekcie zahfiaji tieto kontroly:
— & zariadenie spravne pracuje,
— ¢i md zariadenie typovid schvalovaciu znacku,
— ¢&i je pripevneny instalacny Stitok,
— & st plomby na zariadeni a inych Castiach instaldcie neporusené,
— skuto¢ny obvod pneumatik.
b) In3pekcia na zabezpeCenie siladu s castou III pism. f) bodom 3 o maximélnych tolerancidch pri pouzivani sa
uskutoéni aspon raz za kazdych Sest rokov, hoci kazdy ¢lensky §tat si moze vyhradit kratsi in§pekény interval pre
vozidld registrované na jeho tGzemi. Takéto indpekcie musia zahffiat vymenu instalacného Stitka.

4. Meranie chyb

Meranie chyb pri instaldcii a pocas pouZivania sa uskuto¢ni za tychto podmienok, ktoré je potrebné povazovat za
sucast Standardnych sksobnych podmienok:

— nezatazené vozidlo pri normélnej prevadzke,
— tlak pneumatik v stilade s pokynmi vyrobcu,
— opotrebovanie pneumatik v rdmci limitov povolenych vnutrodtatnymi pravnymi predpismi,

— pohyb vozidla: vozidlo pohdnané vlastnym motorom sa musi pohybovat v priamke a na rovnom povrchu
rychlostou 50 + 5 km/h. Skiiska sa moze vykonat aj na vhodnom skdsobnom zariadeni za predpokladu, Ze md

porovnatelnd presnost.
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1. Schvalovaciu znacku tvori:

a) obdlznik, v ktorom je umiestnené pismeno ,¢*, za ktorym nasleduje rozlisovacie slo alebo pismeno 3tétu, ktory

PRILOHA I

SCHVALOVACIA ZNACKA A OSVEDCENIE

I. SCHVALOVACIA ZNACKA

vydal schvdlenie v stlade s nasledujicimi dohodnutymi znakmi:

Belgicko
Bulharsko
Ceskd republika
Dénsko
Nemecko
Esténsko
[rsko
Grécko
Spanielsko
Franctzsko
Chorvitsko
Taliansko
Cyprus
Lotyssko
Litva
Luxembursko
Madarsko
Malta
Holandsko
Rakdisko
Pol'sko
Portugalsko
Rumunsko
Slovinsko
Slovensko
Finsko

Svédsko

6
34
8
18

29
24
23

25

CcYy
32
36
13
7
MT
4
12
20
21
19
26
27
17
5

Spojené kralovstvo 11,

ako aj

b) schvalovacie ¢islo zodpovedajice ¢islu schvalovacicho osvedcenia udeleného pre prototyp zdznamového zariadenia
alebo zdznamového listu, alebo Cisla tachografovej karty, ktoré je umiestnené na akomkolvek mieste v tesnej

blizkosti uvedeného obdfznika.

2. Schvalovacia znacka sa zobrazi na popisnej doske kazdej ststavy zariadenia a na kazdom zdznamovom liste a na
kazdej tachografovej karte. Nesmie byt odstrénitelnd a musi byt vzdy zretelne Citatelnd.



28.2.2014 Uradny vestnik Eurépskej Ginie L 60/31

3. Rozmery schvalovacej znacky nacrtnuté nizsie (') st vyjadrené v mm. Tieto rozmery st minimdalne. Pomery medzi
rozmermi sa musia dodrzat.
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II. OSVEDCENIE O SCHVALENI PRE ANALOGOVE TACHOGRAFY

Clensk}'f stat, ktory udelil osvedcenie o schvileni, vydd Ziadatelovi osvedcenie o schvéleni, ktorého vzor sa uvddza nizsie.
V pripade poskytovania informécii o vydanych osved¢eniach ostatnym ¢lenskym §tatom alebo v pripade ich odobrania by
¢lensky 3tdt mal pouzit kopie tohto osvedcenia.

OSVEDCENIE O SCHVALENI

Ndzov prisluiného orgédnu

Oznamenie o (1):

— schvileni typu zdznamového zariadenia

— odobrani osved¢enia o schvéleni typu zdznamového zariadenia
— schvileni modelového zdznamového listu

— odobrani osvedcéenia o schvdleni modelového zdznamového listu

Schvalenie €. .ovveveevverreereeerienrs

1. Obchodnd znacka alebo ndzov

2. Nézov typu alebo modelu

3. Nézov vyrobcu

4. Adresa vyrobcu

5. Predlozeny na schvilenie dia

6. Skasany v

7. Ddtum a ¢islo skusky (skasok)

8. Détum schvdlenia

9. Détum odobrania osvedéenia o schvéleni

10. Typ alebo typy zdznamového zariadenia, v ktorych sa md list pouzivat

11. Miesto

12. Datum

13. Prilozené opisné dokumenty

14. Poznamky (v pripade potreby vritane umiestnenia plomb)

(") Nehodiace sa preciarknite.
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II. OSVEDCENIE O SCHVALEN[ PRE DIGITALNE TACHOGRAFY

Clensky $tat, ktory udelil osvedenie o schvaleni, vyda ziadatelovi osvedéenie o schvéleni, ktorého vzor je uvedeny nizsie.
V pripade poskytovania informdcii o vydanych osvedceniach ostatnym ¢lenskym $tatom alebo v pripade ich odobrania by
¢lensky stdt mal pouzit kopie tohto osvedCenia.

OSVEDCENIE O SCHVALEN[ PRE DIGITALNE TACHOGRAFY

Nézov prislusného orgdnu

Oznamenie o (1):

O

schvalen{ O odobrani osved¢enia o schvéleni

modeli zdznamového zariadenia
komponente zdznamového zariadenia (%)
karte vodica

dielenskej karte

podnikovej karte

O0O000gao

karte kontroléra

10.

11.

12.

13.

14.

. Vyrobnd alebo obchodnd znacka
. Nézov modelu

. Nézov vyrobcu
. Adresa vyrobcu
. Predlozeny na schvélenie dna
. Laborat6rium(-d)
. Ddtum a Cislo spravy o skuske
. Dédtum schvdlenia

. Ddtum odobrania osvedéenia o schvéleni

Schvdlenie €. ..oveveeveeerrerreerenrins

Model zdznamového(-ych) zariadenia(-)), v ktorom(-ych) sa md pouzit prislusny komponent ..o

Miesto

Détum

Prilozené opisné dokumenty

Pozndmky

(") Oznacte krizikom prislusné policka.
(%) Uvedte, o aky komponent v tomto ozndmeni ide.




	Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 165/2014 zo 4. februára 2014 o tachografoch v cestnej doprave, ktorým sa ruší nariadenie Rady (EHS) č. 3821/85 o záznamovom zariadení v cestnej doprave a mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006 o harmonizácii niektorých právnych predpisov v sociálnej oblasti, ktoré sa týkajú cestnej dopravy (Text s významom pre EHP)

